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975 Combo notsikkemaskine

• En åbning på mindst 9

1

/

2

“ så notsikkemaskinen kan pla-

ceres på røret

Notsikkemaskiner til andre formål kan fås

ved at rådføre sig med Ridge Tool-kataloget, besøge

www.RIDGID.com eller ved at ringe til Ridge Tool Tech

nical Services på telefon 800-519-3456.

Brug af valsesæt (rillevalse og drivaksel) på både

kulstofrør og rustfrie stålrør kan føre til kontaminering af det rust-

frie stål-materiale. Denne kontaminering kan føre til korrosion og

for tidlig rørfejl. For at forebygge mod jernkontaminering af

rustfrie stålrør skal der bruges valsesæt, der kun er beregnet til

valserilning i rustfrit stål. Alternativt kan man rengøre valse-

sættet med en stålbørste, der er beregnet til rustfrit stål, når der

skiftes mellem materialer.

Klargøring af rør

Dette er generelle retningslinjer. Følg altid de særli-

ge anbefalinger vedr. klargøring af rørets ende, der er udstukket

af producenten af den rillede kobling. Hvis anbefalingerne,

der er udstukket af producenten af den rillede kobling, ikke føl-

ges, kan det føre til, at tilslutningen bliver ukorrekt og føre til læka-

ger.

1. Ved rilning på stedet af et eksisterende rør, skal trykket fjer-

nes fra systemet, og systemet skal tømmes for indhold. Du

skal vide, hvad indholdet er, og om der er tilknyttede risici.

2. Skær røret i den korrekte længde.

Sørg for, at rørenden er skåret lige og er fri for grater.

Grater kan fange eller skære i handsker eller fingre under ril-

ning. Afskæringsmetoden og store grater kan påvirke rille-

kvaliteten og -sporingen. Forsøg ikke at rille et rør, der er

blevet skåret af med en brænder.

3. Alle interne/eksterne svejsevulster, -grater eller -søm skal

være glatslebne i en afstand på mindst 2” fra rørenden.

Skær ikke flader ind i pakningslejeområdet, idet dette kan

forårsage lækager.

4. Fjern al skæl, snavs, rust og andre kontaminanter mindst 2”

fra rørenden. Kontaminanter kan tilstoppe drivakslens rifler

og modvirke, at røret fremføres og spores korrekt under ril-

ning.

5. Sørg for, at røret, der skal rilles, er monteret forsvarligt.

Røret skal kunne modstå notsikkemaskinens vægt (12,7 kg)

og den krævede rilningsbelastning og -moment uden at røre

sig. I relation til rør på stedet kan det være mest fornuftigt

at fjerne røret og udføre rilningen i en rørholder. I andre

tilfælde kan det være nødvendigt at tilføje andre midlertidige

eller permanente rørstøtteanordninger. Når der bruges en

rørholder, skal den være fæstnet og må ikke kunne vælte

under udførslen. For længere rør skal der bruges passen-

de rørstøtter til støtte af den ekstra længde.

Montering af notsikkemaskinen på røret

1. Bekræft, at 975 Combo notsikkemaskinen er blevet efterset

og er monteret med det rette valsesæt. Sørg for, at støtte-

armene sidder forsvarligt fast i notsikkemaskinen eller fjern

dem helt, hvis pladsen er trang. Indsæt derefter skralde-

håndtaget i indføringsskruen, og installér forlængeren i det

manuelle drevs firkant bag på notsikkemaskinen. Sørg for,

at både skraldehåndtaget og forlængeren er monteret for-

svarligt.

2. Sørg for, at der er nok plads til rørvæggen mellem rilleval-

sen og drivakslen. Om nødvendigt skal indføringsskruen

drejes mod uret for at trække rillevalsen tilbage.

3. Tag forsvarligt fat i notsikkemaskinen. Løft den ikke med

skraldehåndtaget. Placér drivakslen i røret og sørg for, at

dækpladen sidder tæt op mod rørets ende

(figur 14)

. Stram

indføringsskruen for at bringe rillevalsen i berøring med

rørets yderside. Når indføringsskruen er strammet med

hånden, skal skraldehåndtaget bruges til at stramme ind-

føringsskruen yderligere

1

/

4

omgang. Kontrollér at notsik-

kemaskinen er forsvarligt fæstnet til røret, og at dækpladen

flugter med rørets ende. Hvis ikke, skal proceduren genta-

ges. Sørg altid for, at notsikkemaskinen er fastgjort ved

arbejde på stedet, så den ikke kan falde.

Figur 14 – Hold notsikkemaskinen på plads under stram-

ning af indføringsskruen

BEMÆRK

BEMÆRK

Dækplade
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