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7. Tarkista, että urarullassa ja vetoakselissa ei ole murtu-

mia, kulumia tai muita merkkejä vaurioista. Vaurioituneet

urarullat ja vetoakselit voivat saada putken luistamaan,

tuottaa heikkolaatuisia uria tai rikkoutua käytössä.

8. Tarkista, että räikkäväännin ja jatkovarsi toimivat asian-

mukaisesti. Varmista, että räikkäväännin toimii sujuvasti ja

esteettä molempiin suuntiin. Paina räikkävääntimen keskellä

olevaa vapautuspainiketta ja asenna syöttöruuviin.

Räikkävääntimen on lukituttava paikalleen tukevasti.

Räikkävääntimen on lukituttava tukevasti myös jatkovarteen

ja jatkovarren urituslaitteen takana olevaan manuaalisen

käyttövarren neliöliitäntään. Tämä auttaa ehkäisemään

räikkävääntimen ja jatkovarren irtoamista urituslaitteesta

käytön aikana. Jos käytössä on räikkäväännin, avain tai jat-

kovarsi, joka on erilainen eikä lukitu urituslaitteeseen, on

varottava, ettei se irtoa käytössä.
Jos ongelmia esiintyy, älä käytä laitetta, kunnes ongelmat

on korjattu.

9. Voitele urituslaite tämän käsikirjan huolto-ohjeiden mukaan.

Pyyhi liika rasva urituslaitteesta.

10. Jos käytössä on muita laitteita, tarkista ja huolla myös ne.

Kuva 2: 975 Combo Roll Groover -yhdistelmärullauritus-

laitteen varoitustarra

Laitteen ja työalueen valmistelu,
kun käytössä on käyttölaite

VAROITUS

Käytä aina suojalaseja silmien suojaamiseksi lialta
ja vierailta esineiltä. Suojaa jalat putoavilta työkaluil-
ta ja putkilta käyttämällä teräskärkisiä suojajalkineita.

Älä käytä tätä urituslaitetta sellaisen käyttö- tai kier-
teityslaitteen kanssa, jossa ei ole poljinta. Älä koskaan
tue poljinta mihinkään asentoon niin, että sillä ei voi hal-
lita käyttölaitetta. Poljin helpottaa laitteen ohjausta,
sillä sen ansiosta käyttölaitteen moottorin voi pysäyttää
nostamalla jalan polkimelta. Jos laitteeseen takertuu
vaatekappale eikä käyttölaitteen moottoria sammuteta,
laite vetää vaatekappaleen sisäänsä. Tässä laitteessa on
vahva vääntömomentti, joka saattaa kiristää vaatekap-
paleen käsivarren tai muun kehonosan ympäri niin voi-
makkaasti, että seurauksena on luumurtumia,
iskuvammoja tai muita vammoja.

Vähennä sähköiskusta, tulipalosta, laitteen kaatumi-
sesta tai putoamisesta, takertumisesta, puristumises-
ta yms. johtuvien loukkaantumisten riskiä sekä estä
työkalun vaurioituminen valmistelemalla urituslaite ja
työalue näiden ohjeiden mukaan.

1. Työalueen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

• Kunnollinen valaistus
• Ei herkästi syttyviä nesteitä, höyryjä tai pölyä, joka voi syt-

tyä palamaan. Älä työskentele alueella, ennen kuin

ongelmat tunnistettu ja korjattu. Käyttö- ja kierteityslaitteet

eivät ole räjähdyssuojattuja, ja ne voivat synnyttää kipi-

nöidä.

• Esteetön, tasainen, vakaa ja kuiva paikka laitteita ja

käyttäjää varten. Älä käytä laitteita seistessäsi vedessä.

• Asianmukaisesti maadoitettu pistorasia. Kolmiaukkoinen

tai vikavirtasuojattu pistorasia ei välttämättä ole maa-

doitettu. Jos et ole varma, pyydä valtuutettua sähkö-

asentajaa tarkistamaan pistorasia.

• Pistorasiaan johtava vapaa reitti, jolla ei ole virtajohtoa

mahdollisesti vioittavia esteitä.

2. Siivoa työalue ennen laitteiden asentamista. Pyyhi aina alu-

eella olevat öljyläikät.

3. Tarkista uritettava putki ja varmista, että 975 Combo Roll

Groover -yhdistelmärullaurituslaite on oikea työkalu tehtä-

vään. 975 Combo Roll Groover on tarkoitettu sellaisten

teräs-, alumiini- ja PVC-putkien uritukseen, joiden seinä-

mävahvuus on 10 tai 40 ja läpimitta 1,25”–6”. Sillä voi urit-

taa myös ruostumattomia teräsputkia, joiden läpimitta on

1,25”–6” ja vahvuus 10, sekä 1,25”–2” ja vahvuus 40. Jos

Ridge Tool Company

208

975 Combo Roll Groover -yhdistelmärullaurituslaite

Rasvani

pat

Varoitustarra




                                    

                                    
                                                                            

                                


                                
                                                                                            

                            
                                
                                    
                                    Share
                                
                                




                            

                        


                        
                            
                                Pages:
                                    
            1
                …
                208
                209
                210
                211
                212
                …
                490
        

                            

                             Download
                            
                                 Complain
                                
                                    	wrong Brand
	wrong Model
	non readable


                                

                            

                        

                    

                

            


            
                Advertising
                
                    
                

            


            
            
        

    


    
        
        
    


        
    
    
        
            
                 Popular Brands
                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 Honeywell
	 HP
	 John Deere
	 Kenmore
	 LG
	 Maytag
	 Motorola
	 NETGEAR
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha




                
                     All brands
                
            

        

        
            
                 Popular manuals
                    	Canon - AE-1
	Fitbit - Flex
	Nikon - D5000
	Nikon - D40
	Nikon - D3100
	Nikon - D90
	Nikon - D7000
	Nikon - D80
	Nikon - D3000
	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D
	HP - 12C Financial calculator



                
                     Full list
                
            

        

    




        
    


    
            Home
        |
            About Us
        |
            Contact Us
        |            
            ManualsDir DMCA Policy
        |        
            Brands
        |
            Popular manuals
        |
            Recently added
        
        
            
            Manuals Directory
        

        © 2012–2024, manualsdir.com
All rights reserved.

    




    











