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3. Siirrä FOR/OFF/REV-kytkin REV (taaksepäin) -asentoon.

Älä käytä 975 Combo Roll Groover -urituslaitetta FOR

(eteenpäin) -asennossa. 975 Combo Roll Groover -lait-

teen rakenteen vuoksi putki työntyisi tällöin urarullista

kierteisesti ja saattaisi pudota.

4. Aseta käsi syöttöruuvin pään / räikkävääntimen päälle ja toi-

nen käsi räikkävääntimen pään päälle.

5. Käynnistä käyttölaite painamalla poljinta. Anna putken pyö-

riä ja varmista, että putken pää pysyy kosketuksissa uri-

tuslaitteen suojakanteen. Jos putki lähtee siirtymään

suojalevystä poispäin, estä sen kiertyminen rullista ja putoa-

minen vapauttamalla poljin. Aseta tarvittaessa putki uudel-

leen paikalleen

(katso

kohta

Putken

asetus

urituslaitteeseen)

. Jos putken pää vääristyy, se on leikattava

pois ja uusi ura leikattava.

6. Kun putki kiertää täyden kierroksen, kiristä syöttöruuvia

neljänneskierroksen verran. Jatka putken tarkkailua ja var-

mista, että se pysyy kosketuksissa suojalevyyn. Älä kiristä

syöttöruuvia yli neljänneskierrosta kullakin putken kierrok-

sella. Liika kiristys saattaa levittää uraa tai saada putken

kiertymään pois vetoakselista.

7. Jatka säätöruuvin kiristystä neljänneskierroksen verran

jokaisella putken kierroksella, kunnes säätöruuvin pää

pysähtyy urituslaitteen yläreunaan. Älä kiristä säätöruuvia

enempää tämän jälkeen, sillä ruuvi saattaisi tällöin vahin-

goittua. Anna putken pyöriä vielä vähintään kaksi täyttä

kierrosta tässä asennossa, jotta uran syvyydestä tulisi

tasainen.

8. Vapauta poljin ja siirrä FOR/OFF/REV-kytkin OFF-asentoon.
9. Käännä syöttöruuvia vastapäivään ja nosta urarulla, jotta

putken voisi poistaa laitteesta.

10. Tarkista ura.

• Varmista, että se on kauttaaltaan riittävän syvä ja tasai-

nen.

• Tarkista uran syvyys ja varmista, että se on määritysten

mukainen.

• Tarkista myös sovittimen valmistajan muut suositukset ja

ohjeet.

Jos ongelmia esiintyy, uraa ei voi käyttää.

Uran läpimitan asetus kupariputkia varten

Kun 975 Combo Roll Groover -yhdistelmärullaurituslaitteella

uritetaan kupariputkia, urituslaitteen urasyvyysmittaria ei voi

käyttää. Tuloksena olisi virheellisiä uraläpimittoja.

1. Laske urarulla putken ulkopinnan tasalle kääntämällä syöt-

töruuvia myötäpäivään. Kun rulla koskettaa putken ulko-

pintaa, käännä syöttöruuvia vielä neljänneskierros.

Säätöruuvia on ehkä löysättävä (kääntämällä vastapäi-

vään), jotta urarulla koskettaisi putkea. Putken ja uritus-

laitteen on kosketettava toisiaan tässä pisteessä.

2. Varmista, että urasyvyysmittari on uritusasennossa

(kuva

10B).

3. Käännä säätöruuvia, kunnes se on urituslaitteen ylälevyn

tasolla.

4. Tarkista uritettavan putken läpimitta ja tyyppi taulukosta B

ja kierrä sitten säätöruuvia urituslaitteen ylälevystä poispäin

vastaavalla kierrosmäärällä. Jos putki on esimerkiksi 4”,

vahvuus Lja materiaali kupari, kierrä säätöruuvia poispäin

yhden täyden kierroksen ja neljänneskierroksen verran.

5.

Siirry Uran läpimitan asetus/mittaus -kohdan vaiheeseen 4.

Vihjeitä 975Combo Roll Grooverin
ohjaukseen

Suurin ongelma putkien rullaurituksessa on putken kiertymi-

nen ulos rullista, putken siirtyminen vähitellen vetoakselista tai

vetoakselin huonosti toimiva ohjaus. Toimiva ohjaus edellyt-

tää, että kaikkia seuraavia ohjeita noudatetaan. Jos putken

ohjaus ei toimi kunnolla, vaikka kaikkia ohjeita on noudatettu,

ohjausta voi parantaa vielä useilla muilla tavoilla.

• Lisää hiukan putken vinoutta käyttäjään nähden (puolesta

asteesta yhteen asteeseen)

(kuva 9).

• Käyttäjän on ehkä painettava putkea hiukan voimak-

kaammin urituksen aikana ohjauksen parantamiseksi.

Tämä on yleensä tarpeen vain lyhyitä putkia uritettaessa.

Tällöin käyttäjällä on oltava hyväkuntoinen nahkakäsine.

Paina putkea keskikohdasta kämmenellä

kuvan 13

mukaan.

Ridge Tool Company

214

975 Combo Roll Groover -yhdistelmärullaurituslaite

Taulukko B: Syvyyden säätö kupariputken rullauritusta

varten

Syvyyden säätö kupariputken rullauritusta varten
(Säätöruuvin kierroksia)

Läpimitta

K

L

M

DWV

2-2.5”

7

/

8

7

/

8

5

/

8

5

/

8

3”

1

1

/

16

1

1

/

16

1

1

/

16

1

1

/

16

4”

1

1

/

4

1

1

/

4

1

1

/

4

1

1

/

8

5”

1

1

/

2

1

1

/

2

1

1

/

2

1

1

/

2

6”

1

13

/

16

1

3

/

4

1

3

/

4

1

3

/

4

8”

2

1

/

2

2

3

/

8

2

1

/

8

2

1

/

8
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                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 Honeywell
	 HP
	 John Deere
	 Kenmore
	 LG
	 Maytag
	 Motorola
	 NETGEAR
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha




                
                     All brands
                
            

        

        
            
                 Popular manuals
                    	Canon - AE-1
	Fitbit - Flex
	Nikon - D5000
	Nikon - D40
	Nikon - D3100
	Nikon - D90
	Nikon - D7000
	Nikon - D80
	Nikon - D3000
	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D
	HP - 12C Financial calculator
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