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975 Combo Roll Groover -yhdistelmärullaurituslaite

975Combo Roll Grooverin
käyttö paikalleen asennettuna

VAROITUS

Laitetta on käytettävä vain manuaalisesti, kun sitä käy-
tetään paikalleen asennettuna. Älä käytä urituslaitetta
sähkötyökaluilla (kuten porilla tai iskulaitteilla), kun
sitä käytetään paikalleen asennettuna. Sähkötyökalujen
käyttö saattaa vahingoittaa urituslaitetta ja suurentaa
loukkaantumisriskiä.

Älä pukeudu löysiin vaatteisiin urituslaitteen käytön
aikana. Älä anna hihojen roikkua ja napita takit. Älä
kurottele laitteen tai putken ylitse. Löysät vaatteet voi-
vat takertua pyöriviin osiin ja aiheuttaa puristusvam-
moja.

Pidä kädet kaukana urarullista. Älä urita määritettyä
pituutta lyhempiä putkia. Älä käytä löysiä käsineitä.
Sormet voivat puristua urarullien väliin tai urarullan ja
putken väliin.

Pidä kädet kaukana putkien päistä. Älä kurota putken
sisään. Putken särmät ja terävät reunat saattavat taker-
tua tai aiheuttaa viiltoja. Sormet voivat puristua ura-
rullien väliin tai urarullan ja putken väliin.

Käytä aina suojalaseja silmien suojaamiseksi lialta ja vie-
railta esineiltä. Suojaa jalat putoavilta työkaluilta ja put-
kilta käyttämällä kärkivahvistettuja suojajalkineita. Kun
laitetta käytetään paikalleen asennettuna, käytä kypärää.

Pienennä puristumisesta, kaatumisesta, iskuista ja
muista syistä johtuvaa loukkaantumisriskiä noudatta-
malla käyttöohjeita.

Uran läpimitan asetus/mittaus

Putkien ominaisuuserojen vuoksi on aina teh-

tävä koeuritus ennen päivän ensimmäistä varsinaista uritusta tai

kun putken kokoa, seinämän vahvuutta tai materiaalia vaihde-

taan. Putkiläpimitan säätötulkit ovat likimääräisiä, ja siksi uran

läpimitta on mitattava oikean koon määrittämiseksi.

1. Varmista, että laite ja putki on valmisteltu oikein. Jos putkea

ei valmistella oikein, urasyvyysmittarilla ei ehkä voida mää-

rittää syvyyttä tarkasti. Urarullan on kosketettava putkea.

2. Säädä urasyvyysmittari niin, että mittarin oikea aste on

säätöruuvin pään alapuolella

(kuva 15A). Urasyvyysmittari

on tarkoitettu käytettäväksi putken kanssa.

Lisätietoja sen

käytöstä kupariputken kanssa on kohdassa Uran läpimitan

asetus kupariputkia varten.

3. Käännä säätöruuvia myötäpäivään, kunnes sen pää kos-

kettaa urasyvyysmittarin haluttua astetta. Käännä urasy-

vyysmittari uritusasentoon

(kuva 15B)

. Jos syvyysmittari ei

ole uritusasennossa, se estää urituksen ja saattaa vahin-

goittua.

4. Valmistele koeuritus (

noudata Rullauritus-kohdan ohjeita)

.

5. Mittaa uran läpimitta. Läpimittanauhan käyttö on paras

tapa mitata uran läpimitta

(lisätietoja on Lisävarusteet-koh-

dassa)

. Kiedo läpimittanauha tiiviisti putken ympäri uran koh-

dalla. Varmista, että nauha on tasaisesti uran pohjalla.

Katso nauhasta uran läpimitta

(kuva 16)

.

Kuva 16: Uran läpimitan mittaus läpimittanauhalla

6. Vertaa uran mitattua läpimittaa

taulukossa I taiIII

mainittuun

mittaan tai sovittimen valmistajan määrittämään mittaan. Jos

mitta ei ole oikea, säätöruuvin asentoa on muutettava oike-

aan läpimittaan.
• Jos haluat suurentaa uran läpimittaa, käännä säätöruu-

via myötäpäivään.

Kuva 15B: Mittari uritus-

asennossa

Kuva 15A: Aseta mittarin

oikea aste säätöruuvin

pään alapuolelle

HUOMAUTUS
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