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• Bruk kun elektriske drev og gjengemaskiner med en

rotasjonshastighet på 57 o/min eller mindre. Maskiner

med høyere hastighet øker risikoen for personskade.

• Påse at rullegjengeren settes opp korrekt og festes til

elektrisk drev / gjengemaskin. Påse at maskin, stativ,

gjenger og rør er stabile. Dette vil bidra til å hindre velt av

utstyr og rør.

Rullegjengersikkerhet ved bruk på stedet

• Bruk kun manuelt drev ved bruk på stedet. Ikke bruk

elektriske enheter (som drill eller slagverktøy) til å drive

rullegjengeren ved bruk på stedet. Bruk av elektriske

enheter kan skade gjengen og øke risikoen for personskade.

• Ved arbeid over hodehøyde skal alt personell bruke

hjelm, og ingen må stå under arbeidsområdet. Dette

hindrer alvorlige skader hvis rullegjenger, rør eller andre

objekter faller.

Beskrivelse, spesifikasjoner og
standardutstyr

Beskrivelse

RIDGID

®

975 Combo Roll Groover lager rullegjenger i stål,

aluminium og PVC-rør, og gjenger rør på 1

1

/

4

“ til 6” diameter med

veggtykkelse 10 og 40. Den er også laget for å gjenge rør i

rustfritt stål i størrelsen 1

1

/

4

“ til 6” med veggtykkelse 10 og 1

1

/

4

“ til

2” med veggtykkelse 40. Den kan også tilpasses for 2–8” kobb-

errør i type K, L, M og DWV med reserverullesett. Gjengene lages

ved å føre en gjengerull mekanisk inn på røret som støttes av en

drivrull. Den eneste justeringen som er nødvendig, er gjeng-

ens dybde.
Enheten er laget spesielt for bruk enten på stedet eller med

RIDGID-modell 300 Power drive (modeller med 38 og 57 o/min).

Med passende adapter (kat. #67662), kan enheten arbeide

med RIDGID Model 300 Compact Threading Machine. 975

Combo Roll Groov er inkluderer et patentert gjengedybdemål

for å hjelpe med oppsett av gjenge og patenterte funksjoner

for å forbedre sporing ved bruk.
975 Combo Roll Groover er en bærbar enhet som er beregn-

et på sporadisk bruk på jobbstedet, og bør ikke brukes for et

høyt arbeidsvolum eller for produksjonsarbeid i et rørproduk-

sjonsverksted.

Ved korrekt bruk, lager modell 975 Combo Roll

Groover gjenger på 2–5” som er dimensjonalt innenfor spesi-

fikasjonene til AWWA C606-06. Det er systemdesigners og/eller

installatørs ansvar å velge passende materialer og sammen-

føyningsmetoder. Før installasjon må det bestemte arbeids-

miljøet vurderes nøye, inkludert kjemisk miljø og driftstemperatur. 

• Hold hendene unna gjengerullene. Du må ikke lage

gjengene kortere enn spesifisert. Ikke bruk løstsittende

hansker. Fingre kan bli klemt mellom gjengerullene eller

mellom gjengerullen og røret.

• Hold hendene unna rørendene. Ikke før hånden inn i

røret. Du kan skade deg på ujevnheter og skarpe kanter.

Fingre kan bli klemt mellom gjengerullene eller mellom

gjengerullen og røret.

• Reparer og håndter røret korrekt. Du kan skade deg på

ujevnheter og skarpe kanter.

• Støtt røret ordentlig. Dette vil bidra til å hindre at rør og

utstyr velter. 

• Les og sett deg inn i denne bruksanvisningen, korrekt

bruksanvisning for elektrisk drev eller gjengemaskin,

produsentens installasjonsanvisninger og bruksan-

visningene for annet utstyr som brukes med dette verk-

tøyet, før du tar RIDGID

®

975 Combo Roll Groover i bruk.

Hvis disse anvisningene ikke følges, kan det føre til skade på

eiendom og/eller alvorlig personskade.

• Bruk alltid passende personlig verneut styr ved oppsett

og bruk av RIDGID 975 Combo Roll Groover. Passende

personlig verneutstyr inkluderer alltid vernebriller og kan

inkludere utstyr som tettsittende skinnhansker, vernesko

med ståltupp og hjelm.

• Bruk kun rullegjengeren til å gjenge rør med anbefalte

størrelser og typer ifølge disse an visningene. Å bruke

eller endre rullegjengeren for andre formål kan øke risikoen

for personskade.

Rullegjengersikkerhet ved bruk med 
elektrisk drev / gjengemaskin

• Bruk kun RIDGID 300 Power drive eller 300 Compact

Threading Machine med 975 Combo Roll Groover. Bruk

av andre elektriske kilder fører til feilaktig oppsett, og kan for-

årsake velt eller andre problemer.

• Ikke bruk denne rullegjengeren med et elektrisk drev

eller en gjengemaskin som ikke har en fotbryter. Blokker

aldri en fotbryter slik at den ikke kontrollerer det elek-

triske drevet. En fotbryter gir bedre kontroll fordi den kobl-

er fra det elektriske motordrevet når du fjerner foten fra

den. Hvis klær skulle sette seg fast i maskinen og motoren

går, vil klærne bli dratt inn i maskinen. Denne maskinen har

høyt kraftmoment, og kan vikle klær rundt en arm eller

andre kroppsdeler med tilstrekkelig kraft til å knuse eller

bryte bein eller forårsake slagskader eller andre skader.

• Samme person må kontrollere både gjengeprosessen og

fotbryteren. Må ikke brukes av mer enn én person. Hvis

inn vik l ing skulle oppstå, må operatøren ha kontroll over fot-

bryteren.

Ridge Tool Company
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