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3. Plasser påkrevde rørstativ foran rullegjengeren. For lengd-

er som støttes av et enkeltstativ, bør stativet plasseres litt

mer enn halve rørlengden fra rullegjengerens dekselplate.

For rørlengder som trenger mer enn ett stativ, bør stativene

plasseres 

1

/

4

av rørlengden fra rørenden. Det kan være

passende å bruke flere stativ i noen situasjoner.

Stativhøyden bør justeres slik at røret kan træs over driv-

rullen.

4. Påse at gjengerullen har blitt trukket tilstrekkelig tilbake til å

la røret bli plassert over drivakselen. Hvis nødvendig, vri

mateskruen mot klokken for å heve gjengerullen.

5. Plasser rørenden over drivakselen og sett røret ned på

rørstativet(-ene). Påse at røret er stabilt.

Figur 8 – Plassere rør over drivaksel og i flukt med

dekselplaten

6. Juster røret og rørstativene slik at rørenden er i flukt med

rullegjengerens dekselplate, og innsiden av røret er i kon-

takt med toppen av drivakselen 

(figur 7)

. Rørets og driv-

akselens senterlinje bør være parallelle i forhold til

hverandre. En måte å gjøre dette på er å justere både rør

og elektrisk drev / gjengemaskin. 

7. Forskyv røret og rørstativene litt, omtrent 

1

/

2

grad (omtrent

1” over ved tre meter fra rullegjenge r en) mot operatøren.

Korrekt justering av rør og rullegjenger bidrar til å sikre kor-

rekt sporing av røret ved gjenging. 

(Se figur 9.)

• Trykk og hold nede fotbryteren. Kontroller rotasjons-

hastigheten til enheten. Inspiser bevegelige deler for

skjevinnstilling, fastkiling, merkelige lyder eller andre

uvanlige tilstander. Slipp opp fotbryteren. Ikke bruk

enheten til rullegjenging hvis rotasjonshastigheten over-

skrider 57 o/min. Høyere hastigheter øker risikoen for per-

sonskade. Hvis uvanlige tilstander oppdages, må ikke

utstyret brukes før det har blitt reparert.

• Flytt bryteren til REV-stilling (revers). Trykk på og slipp fot-

bryteren. Be kreft at drivakselen roterer med klokken når

du står rett overfor fremre chuck. Hvis enheten ikke

roterer i korrekt retning, må ikke maskinen brukes før den

har blitt reparert.

• Flytt bryteren til OFF-stilling (av). Koble fra maskinen med

tørre hender.

Klargjøring av rør

Disse instruksjonene er generelle. Følg alltid

gjengekoblingsprodusentens spesifikke anbefalinger for klar-

gjøring av rørende. Hvis koblingsprodusentens anbefalinger

ikke følges, kan det føre til dårlig kobling og lekkasje.

1. Kutt røret til korrekt lengde. Vær oppmerksom på mini-

mum rørlengde som kan gjenges for hver rørstørrelse 

(se

tabell A)

. Å gjenge rør som er kortere enn minimums-

lengden øker risikoen for personskader som knuste fingre

og innvikling.
Påse at rørenden er kuttet rett og er fri for ujevnheter.

Ujevnheter kan fange eller skjære hansker eller fingre ved

gjenging. Avkuttingsmetode og store ujevnheter kan påvirke

kvaliteten til gjengen som lages og gjengens sporing. Ikke

prøv å gjenge rør som har blitt kuttet med skjærebrenner. 

2. Alle interne/eksterne sveisestrenger, -punkter og -sømmer

må slipes glatte minst 2” bakover fra rørenden. Ikke kutt flat-

er i pakningens seteområde. Det kan forårsake lekkasjer.

3. Fjern all kalk, smuss, rust og andre kontaminanter minst 2”

bakover fra rørenden. Kontaminanter kan tette drivknottene

og hindre korrekt kjøring og sporing av røret ved gjenging.

Røroppsett i rullegjenger 

1. Bekreft at bryter for elektrisk drev / gjengema skin er i OFF-

stilling.

2. Påse at du har passende støtte tilgjengelig for røret du skal

gjenge. 

Tabell A

viser maksimal rørlengde som skal gjeng-

es, med et enkelt rørstativ. Lengre lengder bør støttes

med minst to rørstativ. Hvis røret ikke støttes korrekt, kan

røret eller røret og maskinen velte og falle. Du må ikke

gjenge rør som er kortere enn minimumslengden.

Ridge Tool Company
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Nom.

Min.

Maks.

Nom.

Min.

Maks.

Størrelse Lengde Lengde Størrelse Lengde Lengde

1

8

36

4

8

36

1

1

/

4

8

36

4

1

/

2

8

32

1

1

/

2

8

36

5

8

32

2

8

36

6 Utv.diam.

10

30

2

1

/

2

8

36

6

10

28

3

8

36

3

1

/

2

8

36

Tabell A – Minimum/maksimum rørlengde som kan gjenges

med ett stativ (alle mål er i tommer)

Dekselplate

MERKNAD
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