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vaše ruke ili drugih dijelova tijela s dovoljno snage da zdro-
bi ili slomi kosti ili uzrokuje ozljede kao što su one od udar-
ca i druge ozljede.

•

Jedna osoba mora kontrolirati proces izrade spojnice na
cijevi i nožni prekidač. Na stroju ne može raditi više
osoba odjednom. U slučaju zahvaćanja pokretnim dijelovi-
ma, rukovatelj uređajem mora imati kontrolu nad nožnim
prekidačem.

•

Koristite samo pogonske sklopove i alate za narezivanje
navoja brzinom od najviše 57 obrtaja u minuti.
Korištenjem strojeva veće brzine povećava se opasnost
od ozljeda.

•

Provjerite je li alat za izradu spojnica ispravno postavljei
pričvršćen na pogonski sklop/alat za narezivanje navo-
ja. Provjerite jesu li stroj, postolje, valjci i cijev stabilni.
Tako će se spriječiti prevrtanje opreme i cijevi.

Sigurnost alata za izradu spojnica prilikom

korištenja na instalacijama (na licu mjesta)

•

Kod korištenja na postavljenim instalacijama koristite
samo ručni pogon za alat. Ne koristite električne uređaje
(kao što su bušilice ili brusilice) za pokretanje alata pri-
likom korištenja na postavljenim instalacijama. Korištenje
električnih uređaja može oštetiti alat i povećati opasnost od
ozljeda.

•

Ako se radi na cijevi koja se nalazi iznad glave, sve
osoblje mora nositi zaštitne kacige i raščistiti prostor
ispod. Time se sprečavaju teške ozljede zbog pada alata za
izradu spojnica, cijevi ili nekog drugog predmeta.

Opis, tehnički podaci i standardna

oprema

Opis

Kombinirani allat za izradu spojnica na cijevima RIDGID

®

975

oblikuje spojnice na čeličnim, aluminijskim i PVC cijevima te izra-
đuje spojnice na cijevima dijametra od 1

1

/

4

do 6 inča prema stan-

dardu 10 i standardu 40. Dizajniran je i za izradu spojnica na
cijevima od nehrđajućeg čelika dijametra od 1

1

/

4

do 6 inča

prema standardu 10 i 1

1

/

4

do 2 inča prema standardu 40. Uz pro-

mjenu seta valjaka može se prilagoditi i za primjenu na bakrenim
cijevima tipa K, L, M i DMW dijametra 2-8 inča. Spojnice se obli-
kuju mehaničkim pritiskanjem cijev između valjka za cijev i
pogonskog valjka. Jedina prilagodba koju je potrebno izvršiti je
dubina spojnice.

Jedinica je dizajnirana za korištenje na posebnom stolu ili s
modelom RIDGID Model 300 Power Drive (modeli s 38 i 57
obrtaja u minuti). Uz odgovarajući prilagodnik (kat. #67662),
jedinica može raditi s kompaktnim alatom za narezivanje navo-
ja RIDGID 300. Kombinirani alat za izradu spojnica na cijevima
975 uključuje patentirani kalibar za dubinu spojnice kao pomoć
pri postavljanju spojnice i patentirane značajke za poboljšanje
vođenja cijevi tijekom korištenja.

Sigurnost alata za izradu spojnica na cijevima

•

Nemojte nositi široku odjeću. Pazite da su rukavi i jakna
zakopčani. Ne naginjite se preko stroja ili cijevi. Cijev ili
drugih rotirajući dijelovi mogu zahvatiti odjeću uslijed čega
može doći do prignječenja i teških ozljeda.

•

Držite ruke podalje od valjaka alata. Spojnica ne smije biti
kraćih dimenzija od navedenih. Nemojte nositi prevelike
rukavice. Valjci mogu zahvatiti prste ili se oni mogu zaglaviti
između valjka i cijevi.

•

Držite ruke podalje od kraja cijevi. Ne stavljajte ruku
unutar cijevi. Možete se porezati na šavove i oštre rubove.
Valjci alata mogu zahvatiti prste ili se oni mogu zaglaviti
između valjka i cijevi.

•

Pravilno pripremite cijev i rukujte njome.Možete se pore-
zati na šavove i oštre rubove.

•

Pravilno poduprite cijev. To će spriječiti prevrtanje cijevi i
opreme.

•

Pročitajte s razumijevanjem ovaj korisnički priručnik,
odgovarajući korisnički priručnik za pogonski sklop ili
alat za narezivanje navoja, upute za postavljanje proiz-
vođača installacija te upute za svu drugu opremu kori-
štenu s ovim alatom i to prije rukovanja kombiniranim
alatom za izradu spojnica na cijevima RIDGID

®

975.

Nepridržavanje uputa može rezultirati oštećenjem imovine i
teškim tjelesnim ozljedama.

•

Uvijek nosite odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu
prilikom postavljanja i korištenja kombiniranog alata za
izradu spojnica na cijevima RIDGID 975. Prikladna osobna
zaštitna oprema uvijek uključuje zaštitu za oči, a može uklju-
čivati i opremu poput uskih kožnih rukavica, obuće s čelič-
nom kapicom te zaštitne kacige.

•

Alat za izradu spojnica na cijevima koristite samo za
cijevi preporučenih veličina i vrsta u skladu s ovim upu-
tama. Korištenja alata za izradu spojnica u druge svrhe ili
preinake na njemu mogu povećati opasnost od ozljeda.

Sigurnost alata za izradu spojnica prilikom

korištenja s pogonskim sklopom/alatom za

narezivanje navoja

•

S kombiniranim alatom za izradu spojnica na cijevima
975 koristite samo pogonski sklop RIDGID 300 ili kom-
paktni alat za narezivanje navoja 300. Korištenje drugih
izvora napajanja za posljedicu će imati neispravno postav-
ljanje alata te mogu dovesti do prevrtanja ili drugih proble-
ma.

•

Ovaj alat za izradu spojnica nemojte koristiit s pogon-
skim sklopom ili alatom za narezivanje navoja bez nož-
nog prekidača. Nikad nemojte blokirati nožni prekidač
tako da ne kontrolira pogonski sklop. Nožni prekidač
daje vam bolju kontrolu jer omogućuje da isključite napajanje
podizanjem noge s prekidača. Ako stroj zahvati odjeću, a
motor i dalje radi, odjeća će biti uvučena u stroj. Ovaj stroj
ima veliki obrtni moment i odjeća se može omotati oko

Ridge Tool Company
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