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Postavljanje cijevi u alat za izradu spojnica na

cijevima

1. Provjerite je li prekidač za power drive/threading machine

u položaju OFF (Isključeno).

2. Provjerite imate li odgovarajući potporanj za cijev na kojoj

ćete izrađivati spojnice. Tablica A navodi maksimalne
duljine cijevi za koje će se izrađivati spojnice pomoću jed-
nog postolja za cijev.. Dulje cijevi trebale bi biti poduprte s
barem dva postolja za cijevi. Ako cijev nije ispravno podu-
prta može se dogoditi da se cijev i stroj prevrnu i padnu.
Nemojte izrađivati spojnicu na cijevi kraćoj od minimalne
duljine.

3. Potrebna postolja za cijevi postavite ispred alata za izradu

spojnica na cijevima. Za duljine cijevi kod kojih je dovoljno
jedno postolje trebalo bi ga postaviti na nešto malo više od
polovice cijevi od zaklopnog poklopca alata. Ako duljina
cijevi zahtijeva više postolja, potrebno ih je postaviti na

1

/

4

duljine cijevi od njezina kraja. U nekim situcijama možda će
biti potrebno koristiti više postolja. Visinu postolja treba pri-
lagoditi tako da cijev bude iznad pogonskog valjka.

4. Provjerite je li valjak dovoljno uvučena da bi se cijev mogla

staviti iznad pogonske osovine. Po potrebi, okrenite pokre-
tački vijak u smjeru suprotnom na satu da biste povisli
valjak.

5. Kraj cijevi položite preko pogonske osovine te je postavi-

te na postolje(a) za cijev. Provjerite da li je cijev stabilna.

Slika 8 – Stavljanje cijevi preko pogonske osovine i pora-

vnane sa zaklopnim poklopcem

3. Provjerite radi li ispravno pogonski sklop/alat za nareziva-

nje navoja:
• Pomaknite prekidač u položaj FOR (eng. Forward -

naprijed). Pritisnite i otpustite nožni prekidač. Provjerite
okreće li se pogonska osovina u smjeru suprotnom od
kazaljke na satu kada ste okrenuti prema prednjem
držaču. Ako se jedinica ne okreće u pravom smjeru ili
nožni prekidač ne kontrolira rad stroja, ne koristite ga dok
kvar nije popravljen.

• Pritisnite i držite nožni prekidač. Provjerite brzinu okre-

tanja jedinice. Provjerite jesu li pokretni dijelovi alata
loše postavljeni, prijanjaju li jedan uz drugi, čuju li se neki
čudni zvukovi ili ima nekih drugih neobičnih znakova.
Otpustite nožni prekidač. Ako brzina okretanja premašuje
57 obrtaja u minuti, nemojte koristiti tu jedinicu za izra-
du spojnica na cijevima. Veće brzine mogu povećati
opasnost od ozljeda. Ako uočite neko neobično pona-
šanje, nemojte koristiti otpremu dok nije popravljena.

• Pomaknite prekidač u položaj REV (eng. reverse - napri-

jed). Pritisnite i otpustite nožni prekidač. Provjerite okre-
će li se pogonska osovina u smjeru kazaljke na satu kada
ste okrenuti prema prednjem držaču. Ako se jedinica ne
okreće u pravom smjeru, ne koristite stroj dok kvar nije
popravljen.

• Pomaknite prekidač u položaj OFF (Isključeno). Suhim

rukama iskopćajte stroj iz struje.

Priprema cijevi

Ovo su općenite upute. Uvijek se pridržavajte

posebnih preporuka proizvođača nažlijebljenih spojeva (groo-
ved coupling) u vezi s cijevima i njihovom pripremom.
Nepridržavanje preporuka proizvođača može dovesti do izra-
de loših spojeva i uzrokovati istjecanje.

1. Izrežite cijev na pravu duljinu. Uzmite u obzir minimalne

duljine cijevi koje se mogu grooved za svaku veličinu cije-
vi (pogledajte tablicu A) Izrada spojnica na cijevima kraćim
od minimalne duljine povećava opasnost od ozljeda uslijed
prignječenja prstiju ili zahvaćanja pokretnim dijelovima.

Pazite da je kraj cijevi izrezan ravno te da nema šavova.
Rukavice ili prsti mogu zapeti o šavove tijekom izrade
spojnica. Metoda rezanja i veliki šavovi mogu utjecati na
kvalitetu spojnica i uvođenje spojnica na cijevi. Ne poku-
šavajte izraditi žlijeb na cijevi koja je izrezana pomoću let
lampe.

2. Svi interni/eksterni krajevi varenja ili šavovi moraju biti

ground flush barem 2 inča od kraja cijevi. Ne zarezujte u
područje za brtve jer bi to moglo dovesti do propuštanja.

3. Uklonite svu prljavštinu, hrđu i druge kontaminante barem

2 inča od kraja cijevi. Kontaminanti mogu začepiti pogon-
ske utore i spriječiti ispravno pogonjenje i vođenje cijevi pri-
likom izrade spojnica.

Ridge Tool Company
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Kombinirani alat za izradu spojnica na cijevima 975

Nom.

Min.

Maks.

Nom.

Min.

Maks.

veličina duljina

duljina

veličina duljina duljina

1

8

36

4

8

36

1

1

/

4

8

36

4

1

/

2

8

32

1

1

/

2

8

36

5

8

32

2

8

36

6 O.D.

10

30

2

1

/

2

8

36

6

10

28

3

8

36

3

1

/

2

8

36

Tablica A – Minimalna/maksimalna duljina cijevi na kojoj se

može izraditi spojnica pomoću jednog postolja

(sve su dimenzije u inčima)

Zaklopni

poklopac
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