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• po potrebi može staviti desnu ruku na cijev na kojoj se

izrađuje spojnica

• ima stabilan položaj i održava ravnotežu

3. Pomaknite FOR/OFF/REV prekidač u položaj REV (eng.

reverse - naprijed).

Ne pokrećite kombinirani alat za

izradu spojnica na cijevima dok je prekidač u položaju
FOR (Naprijed). Zbog dizajna kombiniranog alata za
izradu spojnica na cijevima 975 cijev će “iskliznuti” s
valjaka te može pasti.

4. Stavite jednu ruku na glavu ručice/vrh pokretačkog vijka, a

drugu na kraj ručice.

5. Pritisnite nožni prekidač da biste uključili stroj. Promatrajte

kako se cijev rotira i pazite da prednja strana cijevi ostane
u kontaktu s zaklopnim poklopcem alata. Ako se cijev
počne pomicati od zaklopnog poklopca, otpustite nožni
prekidač da cijev ne bi “pobjegla” i pala. Ako je potrebno,
ponovno namjestite cijev (pogledajte odjeljak Postavljanje
cijevi). Ako je kraj cijevi izobličen, morat ćete ga odrezati i
izraditi novu spojnicu.

6. Nakon što se cijela cijev okrene, stegnite pokretački vijak

za još jednu

1

/

4

okreta. Nastavite promatrati cijev kako

biste bili sigurni da je u kontaktu s zaklopnim poklopcem.
Nemojte stezati pokretački vijak više od

1

/

4

okreta za svako

okretanje cijevi. Zbog prejakog stezanja pokretačkog vijka
spojnica se može previše raširiti ili cijev može “pobjeći” s
pogonske osovine.

7. Nastavite stezati pokretački vijak za

1

/

4

okreta za svako

okretanje cijevi sve dok glava vijka za prilagodbu ne osta-
ne na vrhu alata za izradu žljebova. Nakon toga nemojte
nastavit stezati pokretački vijak jer može doći do oštećenja
vijka za podešavanje. Pustite cijev da se okrene barem još
dva puna kruga u ovom položaju da bi se osigurala jed-
nolikost dubine žljeba.

8. Otpustite nožni prekidač i pomaknite FOR/OFF/REV pre-

kidač u položaj OFF (Isključeno).

9. Okrenite pokretački vijak u smjeru suprotnom od kazaljke

na satu i podignite valjak kako bi se cijev moglo izvaditi iz
stroja.

10. Pregledajte spojnicu.

• Provjerite je li spojnica u cijelosti oblikovana.
• Provjerite je dijametar spojnice unutar specifikacija.
• Provjerite sve druge stavke prema uputama proizvo-

đača cijevi.

Ako ustanovite da postoji bilo kakav problem, spojnicu neće biti
moguće koristiti.

Postavljanje dijametra spojnice za bakrene

cijevi

Prilikom korištenja kombiniranog alata za izradu spojnica na cije-
vima za bakrenu cijev nije moguće koristiti kalibar dubine na
alatu. On će dati netočne dijametre spojnice.

1. Okrenite pokretački vijak u smjeru kazaljke na satu da

biste valjak postavili tako da dodiruje vanjski promjer cije-
vi, a zatim ga okrenite za još za jednu četvrtinu. Vijak za
podešavanje možda će trebati popustiti (okrenuti u smje-
ru suprotnom od kazaljke na satu) da bi se valjku omogu-
ćilo da dođe u kontakt s cijevi. Cijev i alat trebali bi u
ovom trenutku biti pričvršćeni jedno za drugo.

2. Provjerite je li kalibar dubine spojnice u položaju za izradu

spojnice. (Slika 10B)

3. Okrenite vijak za prilagodbu dok nije poravnan s gornjim

poklopcem alata.

4. Dijametar i vrstu cijevi potražite u tablici B i stegnite vijak

za prilagodbu odgovarajući broj puta. Na primjer, za cijev
4” Sch.L bakar, vijak za prilagodbu stagnite 1

1

/

4

okreta.

5. Idite na korak 4 u odjeljku “Postavljanje/mjerenje dijametra

spojnice”.

Savjeti za vođenje cijevi na alatu za izradu

spojnica na cijevima 975

Glavni problem s kojim se korisnici susreću prilikom izrade
spojnica na cijevima je “bježanje” ili “pomicanje” pogonske
osovine ili neispravno “vođenje” cijevi. Da biste mogli dobro
voditi cijev, važno je pridržavati se svih uputa. Ako cijev nije
moguće dobro voditi čak i ako se pridržavate svih uputa,
postoji nekoliko načina na koji se to može popraviti.

• Lagano pomaknite cijev prema operateru (povećanje od

1

/

2

stupnjeva do 1 stupnja) (pogledajte sliku 9).

• Prilikom izrade spojnice operater će možda morati primi-

jeniti laganu silu. To je obično potrebno samo na kraćim
dijelovima cijevi. Da bi to mogao učiniti, rukovatelj treba
nositi kožnu rukavicu u dobrom stanju i rukom obuhvatiti
sredinu cijevi kao što je prikazano na slici 13. To će možda
zahtijevati da se postolje na koje je montiran power

Ridge Tool Company
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Tablica B – Podešavanje dubine za izradu spojnice na

bakrenoj cijevi

Podešavanje dubine za izradu spojnice na bakrenoj cijevi

(Okreti vijka za podešavanje)

Dija.

K

L

M

DWV

2-2.5”

7

/

8

7

/

8

5

/

8

5

/

8

3”

1

1

/

16

1

1

/

16

1

1

/

16

1

1

/

16

4”

1

1

/

4

1

1

/

4

1

1

/

4

1

1

/

8

5”

1

1

/

2

1

1

/

2

1

1

/

2

1

1

/

2

6”

1

13

/

16

1

3

/

4

1

3

/

4

1

3

/

4

8”

2

1

/

2

2

3

/

8

2

1

/

8

2

1

/

8
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