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A 975-ös kombinált görgős csőhornyoló alkalmi munkahelyi
használatra szolgáló hordozható gép; nem alkalmas intenzív
használatra vagy gyártási munkára csőkészítő műhelyben.

A 975-ös kombinált görgős csőhornyoló

megfelelő használatával méretükben AWWA C606-06
előírásoknak megfelelő 2–6”-es (50,8–152,4 mm) hornyok
készíthetők. A megfelelő anyagok és kötési módok kiválasztása
a rendszertervező, illetve a szerelő felelőssége. Minden telepítés
megkezdése előtt gondosan meg kell vizsgálni az adott
alkalmazási környezetet, beleértve a kémiai környezetet és az
alkalmazási hőmérsékletet is.

Műszaki adatok

Kapacitás...........................1

1

/

4

–6”-es, SCH-10 és SCH-40

falvastagságú acélcső
Görgőcserével: 2–8”-es K, L, M és
DWV típusú rézcső

Horonyátmérő
Beállítás ............................Állítócsavar és horonymélység-

határoló

Működtetés........................Előtoló orsó

1

/

2

“-es racsnis

kulccsal

Gépi hajtás felszerelése.....RIDGID 300 gépi hajtás (csak a

38 és 57 RPM-es modell), RIDGID
300 menetvágó gép (adapterrel)

Tömeg................................12,52 kg

A 975-ös kombinált görgős csőhornyoló egyesült államokbeli és
nemzetközi szabadalmak védelme alatt áll, beleértve a 6,272,895
és a 6,591,652 számú szabadalmat.

1. ábra: 975-ös kombinált görgős csőhornyoló

Általános felszerelés

1

1

/

4

–6“-es, SCH-10 és SCH-40 falvastagsághoz való hornyoló-

és hajtógörgők
Racsnis kulcs (

1

/

2

“-es) kioldógombbal

Meghajtótoldat
Támasztókarok
Integrált mutatós mélységhatároló

A görgős csőhornyoló ellenőrzése

FIGYELEM

Minden használat előtt vizsgálja meg a hornyolót, és minden

problémát hárítson el a komoly zúzódásos és egyéb

sérülések, valamint a szerszám sérülésének megelőzése

érdekében.
Ne használja a hornyolót lábkapcsoló nélküli gépi hajtással

vagy menetvágó géppel.

1. Ha a hornyolót gépi hajtásra vagy menetvágó gépre szereli,

feltétlenül áramtalanítsa, és a REV/OFF/FOR kapcsolót
állítsa OFF helyzetbe. Végezze el a gépi hajtás, illetve a
menetvágó gép ellenőrzését és karbantartását az adott
berendezés kezelési kézikönyve alapján. A berendezés
megfelelő ellenőrzésének és karbantartásának elmulasztása
súlyos személyi sérüléshez és dologi kárhoz vezethet.
Ellenőrizze, jelen van-e és megfelelően működik-e a
lábkapcsoló. Na használja a hornyolót lábkapcsoló nélkül.

2. Minden olajat, zsírt, szennyeződést tisztítson le a

hornyolóról, beleértve annak hordfogantyúját és a
szerszámot aktiváló racsnikart is. Így csökken annak a
veszélye, hogy a hornyoló vagy a kar a használat során
kicsúszik a kezéből, és az ellenőrzés is egyszerűbbé válik.

3. Gondoskodjon róla, hogy a támasztókarok erősen tartsanak

a hornyoló házában.

4. Vizsgálja meg a hornyolót, hogy nincs-e valamelyik

alkatrésze eltörve, kiesve, rosszul beigazítva vagy
beakadva, illetve nincs-e olyan egyéb körülmény, amely
gátolná a gép biztonságos és normál használatát.
Bizonyosodjon meg róla, hogy a hornyológörgő és a
hajtótengely szabadon forgatható.

5. Ellenőrizze, hogy stabilan rögzítve van-e a helyén a

figyelmeztető címke. A figyelmeztető címke elhelyezkedését
a 2. ábrán láthatja.

6. Ha a tengely recézése piszkos, tisztítsa meg drótkefével. Ha

a recézés piszkos, hornyolás közben elcsúszhat a cső, és
iránytartási problémák merülhetnek fel.

Ridge Tool Company

339

975-ös kombinált görgős csőhornyoló

Hornyológörgő

Támasztókar

Hajtótengely

Alap

Előtoló orsó

Csúszófej

Hornyológörgő-

tengely

Horonymélység-

határoló

Toldat

Racsnikar

MEGJEGYZÉS

Állítócsavar

Burkolólemez
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