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2. Készítsen elő megfelelő támaszt a hornyolni kívánt cső

számára. Az A. táblázat ismerteti az egy csőtartó állvány
használatával hornyolható cső maximális hosszát. A
hosszabb csöveket legalább két támasszal kell
megtámasztani. A nem megfelelően megtámasztott cső
akár a géppel együtt is megbillenhet és leeshet. Ne
hornyoljon a megadott minimális hosszúságnál rövidebb
csövet.

3. Helyezze a szükséges csőtartó állványokat a hornyoló

elé. Ha a cső hossza olyan, hogy elegendő egy állványt
használni, akkor annak távolsága a hornyoló
burkolólemezétől kissé haladja meg a cső hosszának felét.
Ha a cső hossza több állvány használatát teszi
szükségessé, ezeket a cső végétől

1

/

4

csőhossznyira kell

elhelyezni. Bizonyos esetekben érdemes több állványt
használni. Az állványok magasságát úgy kell beállítani,
hogy a csövet a hajtógörgőre lehessen húzni.

4. A hornyológörgő legyen annyira visszahúzva, hogy a cső

elférjen a hajtótengely fölött. Szükség esetén emelje feljebb
a hornyológörgőt, az óramutató járásával ellentétes irányba
forgatva az előtoló orsót.

5. Helyezze a cső végét a hajtótengelyre, és illessze a csövet

a tartóállvány(ok)ba. Bizonyosodjon meg róla, hogy a cső
stabil helyzetben van.

8. ábra: A cső elhelyezése a hajtótengelyen, a

burkolólemez síkjához illesztve

6. Igazítsa úgy a csövet és a tartóállványokat, hogy a cső

vége a hornyoló burkolólemezének síkjához illeszkedjen, és
a hajtótengely teteje érintse a cső belsejét (7. ábra). A cső

irányban forog, ha az elülső befogó felé fordulva nézzük. Ha
a forgásirány nem megfelelő, vagy a gép nem reagál a
lábkapcsolóra, akkor ne használja a gépet, amíg a hibát ki
nem javítják.
• Nyomja le a lábkapcsolót, és tartsa úgy. Ellenőrizze a

fordulatszámot. Vizsgálja meg a mozgórészeket, hogy jól
vannak-e beigazítva, nem szorulnak-e, nem adnak-e ki
furcsa hangot, és nem tapasztalható-e bármi szokatlan.
Engedje fel a lábkapcsolót. Ha a fordulatszám nagyobb,
mint 57 rpm, akkor ne használja a berendezést görgős
hornyolásra. Nagyobb fordulatszámon fokozódik a
sérülés veszélye. Ha valami szokatlant tapasztal, ne
használja a berendezést, amíg meg nem javítják.

• Állítsa a kapcsolót REV (hátra) helyzetbe. Nyomja le,

majd engedje fel a lábkapcsolót. Győződjön meg arról,
hogy a hajtótengely az óramutató járásával egyező
irányban forog, ha az elülső befogó felé fordulva nézzük.
Ha a forgásirány nem megfelelő, akkor ne használja a
gépet, amíg a hibát ki nem javítják.

• Állítsa a kapcsolót OFF (kikapcsolva) helyzetbe. Húzza ki

a gép csatlakozódugaszát száraz kézzel.

A cső előkészítése

Ebben a részben általános útmutatás

olvasható. Mindig kövesse a csapos csatlakozó gyártójának
a csővég előkészítésére vonatkozó utasításait. A csapos
csatlakozó gyártója ajánlásainak figyelmen kívül hagyása
esetén a csatlakozás helytelen lehet, és szivárgás keletkezhet.

1. Vágja a csövet a megfelelő hosszúságra. Ne feledkezzen

meg arról, hogy minden csőméret esetében meg van adva
a hornyolható cső minimális hossza (A. táblázat). A
minimálisnál rövidebb cső hornyolása esetén nagyobb az
ujjzúzódásból és a beakadásból származó sérülések
kockázata.
A cső vége merőlegesre legyen vágva, és sorjamentes
legyen. A sorja hornyolás közben beleakadhat a kezelő
kesztyűjébe vagy ujjába, és vágási sérülést okozhat. A
vágás módszere és a sorja mérete befolyásolhatja a horony
minőségét és az iránytartást. Ne hornyoljon lángvágóval
vágott csövet.

2. A cső végétől legalább 5 cm távolságban minden belső

vagy külső hegesztési varratot, sorját és heget simára kell
csiszolni. Ne sértse meg a tömítőgyűrű fészkét, mert ez
szivárgáshoz vezethet.

3. A cső végétől legalább 5 cm távolságban távolítsa el a

vízkövet, piszkot, rozsdát és az egyéb szennyeződéseket.
A szennyeződések a hajtótengely recézésében megülve
gátolhatják a cső megfelelő hajtását és iránytartását a
hornyolás során.

A cső felhelyezése a görgős csőhornyolóra

1. Állítsa a gépi hajtást/menetvágó gépet kikapcsolt (OFF)

helyzetbe.

Ridge Tool Company
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A. táblázat: Az egy állvánnyal hornyolható csövek

minimális/maximális hossza (minden méret

hüvelykben megadva)
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