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• A hornyoló felé fordulva állni úgy, hogy elérje a

FOR/OFF/REV kapcsolót (ugyanazon az oldalon).

• A lábkapcsoló BE/KI funkcióját használni, és szükség

esetén gyorsan felengedni a lábkapcsolót.

• Kényelmesen hozzáférni a hornyolóhoz és a racsnis

kulcshoz, anélkül hogy át kellene nyúlni a hornyoló felett.

• Jobb kezét szükség esetén az éppen hornyolt csőre

helyezni.

• Egyensúlyát megőrizve, stabilan állni.

3. Állítsa a FOR/OFF/REV kapcsolót REV (hátra) helyzetbe.

Ne

működtesse a 975-ös kombinált görgős csőhornyolót
FOR (előre) állásban. A cső a 975-ös kombinált görgős
csőhornyoló kialakításából adódóan így csigavonalban
„lemenetelne” a hornyoló görgőiről, és leesne.

4. Helyezze egyik kezét a racsnikar fejére/az előtoló orsó

tetejére, a másikat pedig a racsnikar végére.

5. Indítsa be a gépi hajtást a lábkapcsoló megnyomásával.

Figyelje a cső forgását, és győződjön meg róla, hogy a cső
vége folyamatosan a hornyoló burkolólemezének síkjához
illeszkedik. Ha a cső lassan eltávolodik a hornyoló
burkolólemezétől, akkor engedje fel a lábkapcsolót,
különben a cső csigavonalban lecsúszhat és leeshet. Ha
szükséges, helyezze fel a csövet újból (lásd „A cső
felhelyezése” című részt). Ha a cső vége deformálódik,
akkor le kell vágni, és új hornyot kell kialakítani.

6. Miután a cső megtett egy teljes fordulatot, újabb

1

/

4

fordulattal húzza meg az előtoló orsót. Továbbra is figyelje
a cső végét, hogy az ne távolodjon el a burkolólemeztől. A
cső minden fordulatánál csak
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/

4

fordulatnyit húzzon az

előtoló orsón. Ha túl sokat húz az orsón, akkor a horony
nagyon kiöblösödhet, vagy a cső csigavonalban lecsúszhat
a hajtótengelyről.

7. Továbbra is húzzon
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fordulatnyit az előtoló orsón a cső

minden körbefordulásánál, amíg az állítócsavar feje neki
nem ütközik a hornyoló tetejének. Miután az állítócsavar feje
hozzáért a hornyoló tetejéhez, ne húzza tovább az orsót,
mert megsérülhet az állítócsavar. A horonymélység
egyenletessége érdekében várja meg, amíg a cső még
legalább kétszer körbefordul ebben a helyzetben.

8. Engedje fel a lábkapcsolót, és állítsa a FOR/OFF/REV

kapcsolót OFF (kikapcsolt) helyzetbe.

9. Az előtoló orsót az óramutató járásával ellentétes irányba

forgatva, húzza fel a hornyológörgőt, hogy levehesse a
csövet a gépről.

10. Ellenőrizze a hornyot.

• Győződjön meg róla, hogy teljesen ki van alakítva.
• Mérje meg az átmérőjét, és győződjön meg róla, hogy az

megfelel a specifikációknak.

• Hajtsa végre az illesztés gyártója által megkövetelt

további ellenőrzéseket.

Ha bármilyen probléma felmerül, a horony nem használható.

Horonyátmérő beállítása rézcső esetén

Rézcső hornyolásához ne használja a 975-ös kombinált görgős
csőhornyoló horonymélység-határolóját, mert az ilyen esetben
helytelen értéket ad.

1. Az előtoló orsót az óramutató járásával egyező irányba

forgatva, tolja le a hornyológörgőt úgy, hogy az érintse a
cső külső felületét, majd fordítson az orsón még egy
negyed fordulatnyit. Előfordulhat, hogy meg kell lazítani az
állítócsavart (az óramutató járásával ellentétes irányban),
hogy a hornyológörgő hozzáérjen a csőhöz. A csőnek és a
hornyológörgőnek ebben a pontban szilárdan kell
érintkeznie.

2. A horonymélység-határolót állítsa hornyolási helyzetbe

(10B. ábra).

3. Forgassa az állítócsavart mindaddig, amíg az el nem éri a

hornyoló felső lapjának szintjét.

4. Keresse ki a B. táblázatból a hornyolni kívánt cső

átmérőjét és falvastagságát, és csavarja kifelé az
állítócsavart annyi fordulatnyit, amennyit a táblázat megad.
4”-es SCH L rézcső esetén például 1
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fordulatnyit

csavarjon kifelé.

5. Folytassa az eljárást „A horony átmérőjének beállítása és

mérése” című rész 4. lépésével.

Iránytartási tippek a 975-ös kombinált görgős

csőhornyolóhoz

A görgős hornyolásnál jelentkező leggyakoribb probléma az,
hogy a cső csigavonalban „lemenetel” a hajtótengelyről, vagyis
nem marad „irányban”. A megfelelő iránytartás érdekében
fontos, hogy minden utasítást betartsunk. Ha a csőnek az
összes utasítás betartása ellenére sem jó az iránytartása, akkor
van néhány további lehetőség ennek javítására.

• Növelje meg egy kissé a cső elhúzását a kezelő irányába

(növelje azt
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fokról 1 fokra) (9. ábra).

Ridge Tool Company
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B. táblázat: Mélységbeállítás rézcső hornyolásához

Mélységbeállítás rézcső hornyolásához

(állítócsavar-fordulatok száma)
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