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Rainureuse à galets mixte modèle 975

• Ramenez l’interrupteur du système d’entraînement

à la position OFF (arrêt) puis, avec les mains sèch-
es, débranchez l’appareil.

Préparation des tuyaux

Les consignes suivantes sont uni-

verselles. Reportez-vous aux instructions du fabricant du
système de raccordement utilisé pour les consignes de
préparation spécifiquement applicables à son produit. Le
non-respect des consignes du fabricant du système de
raccordement risque de nuire à la qualité et à l’étanchéité
des raccords.

1. Coupez le tuyau à longueur. Respectez les indications

du Tableau A visant les longueurs minimales pour
chaque section de tuyau utilisé. Le rainurage de
tuyaux de longueur insuffisante augmenterait les
risques d’écrasement des doigts et d’enchevêtrement.

Assurez-vous d’une coupe bien d’équerre et de
l’absence de bavures. Lors du rainurage, des bavures
éventuelles risqueraient d’accrocher ou de couper
vos gants et vos doigts. La méthode de coupe utilisée
et la présence de bavures peuvent influencer la qual-
ité et l’alignement des rainures. Ne jamais tenter de
rainurer un tuyau qui a été coupé au chalumeau.

2. Toutes soudures, bavures et coutures externes ou

internes doivent être meulées à fleur de tuyau sur un
minimum de 2" à partir de l’extrémité du tuyau. Ne
créez pas de plats dans la zone d’assise du joint
afin d’éviter les problèmes d’étanchéité.

3. Éliminez toutes traces de calamine, crasse, rouille ou

autre contamination sur un minimum de 2" à partir de
l’extrémité du tuyau. La moindre contamination risque
de colmater les bossages d’entraînement pour nuire
à l’avancement et à l’alignement du tuyau en cours de
rainurage.

Présentation des tuyaux

1. Vérifiez que l’interrupteur du système d’entraînement

se trouve bien en position OFF.

2. Assurez-vous de pouvoir soutenir le tuyau de manière

appropriée. Le 

Tableau A indique les longueurs max-

imales de tuyau pouvant être rainurées à l’aide d’un
seul porte-tubes. Les tuyaux de longueur supérieure
devront être soutenus par un minimum de deux
porte-tubes. Un manque de soutien pourrait entraîn-
er le renversement du tuyau et de l’appareil. Ne ten-
tez pas de rainurer de tuyaux plus courts que les
longueurs minimales indiquées. 

3. Positionnez les porte-tubes nécessaires devant la

rainureuse. Lorsqu’un seul porte-tubes est utilisé,
positionnez-le à un peu plus de la moitié de la
longueur du tuyau (en partant de la platine de cou-
verture de la rainureuse). Lors de l’utilisation de
plusieurs porte-tubes, ceux-ci devraient être placés au
quart de la longueur du tuyau depuis chaque extré-
mité de ce dernier. Dans certains cas, des porte-
tubes supplémentaires risquent d’être nécessaires. La
hauteur des porte-tubes doit être réglée de manière
à permettre au tuyau de s’engager sur le galet
d’entraînement.

4. Assurez-vous que le galet de rainurage est suff-

isamment retiré pour permettre l’engagement du
tuyau sur l’arbre d’entraînement. Au besoin, dévissez
la vis d’avancement pour relever le galet de rain-
urage.

5. Après avoir enfilé le tuyau sur l’arbre d’entraîne-

ment, posez-le sur le ou les porte-tubes. Vérifiez la
stabilité du tuyau.

Figure 8 – Positionnement du tuyau sur l’arbre d’entraîne-

ment et contre la platine de couverture.

6. Ajustez le tuyau et les porte-tubes de manière à ce

que l’extrémité du tuyau s’appuie contre la platine de
couverture et que l’intérieur du tuyau repose sur l’ar-
bre d’entraînement 

(Figure 7). L’axe du tuyau doit être

aligné avec celui de l’arbre d’entraînement. Pour ce
faire, il s’agit de niveler à la fois le système d’entraîne-
ment/fileteuse et le tuyau.

Ø Longueur Longueur

Ø

Longueur Longueur

nominal

mini

maxi

nominal

mini

maxi

1

8

36

4

8

36

1

1

/

4

8

36

4
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/
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8
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1

1

/

2

8

36

5

8

32

2

8

36

Ø 6 ext.

10

30

2

1

/

2

8

36

6

10

28

3

8

36

3

1

/

2

8

36

Tableau A – Longueurs de tuyau minimales et maximales

pouvant être rainurées à l’aide d’un seul
porte-tubes (toutes dimensions en pouces)

AVIS IMPORTANT

Platine de

couverture
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