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975-ös kombinált görgős csőhornyoló

A 975-ös kombinált görgős

csőhornyoló helyszíni használata

FIGYELEM

A helyszíni alkalmazásokhoz mindig kézi meghajtás

szükséges. A helyszínen ne használjon gépi eszközt (pl.

fúrót vagy behajtógépet) a hornyoló meghajtására. Gépi

meghajtóeszköz használata esetén megsérülhet a hornyoló,

és nagyobb a sérülésveszély.
Ne viseljen laza ruhát a görgős csőhornyoló kezelésekor. A

köpenyt és a ruhaujjakat mindig tartsa begombolva. Ne

nyúljon át a gépen vagy a csövön. A laza ruha beakadhat a

forgó alkatrészekbe, és zúzódási sérülést okozhat.
Kezét mindig tartsa távol a hornyológörgőktől. Ne hornyoljon

a megadottnál rövidebb csövet. Ne viseljen laza kesztyűt. Az

ujjai összezúzódhatnak a hornyológörgők, illetve a görgő és

a cső között.
Kezét tartsa távol a cső végeitől. Ne nyúljon a cső belsejébe.

A sorja és az éles peremek beakadhatnak, és vágási sérülést

okozhatnak. Az ujjai összezúzódhatnak a hornyológörgők,

illetve a görgő és a cső között.
Mindig viseljen szemvédőt a szennyeződés és idegen tárgyak

elleni védelem érdekében. Viseljen acéllemez lábujjvédővel

ellátott lábbelit a felboruló szerszámgép és leeső cső elleni

védelem érdekében. A helyszínen végzett munkához viseljen

védősisakot.
Kövesse a kezelési útmutatót a zúzódásból, borulásból,

ütésből és egyéb okokból származó sérülések veszélyének

csökkentése érdekében.

A horony átmérőjének beállítása és mérése

Mivel a csövek eltérő műszaki jellemzőkkel

rendelkeznek, a nap első hornyolását megelőzően, valamint
eltérő méretű, falvastagságú vagy anyagú cső hornyolása
előtt mindig végezzen próbahornyolást. A horonyátmérő
beállítása csupán hozzávetőleges, ezért annak megfelelő
méretéről méréssel kell megbizonyosodni.

1. Ellenőrizze, hogy megfelelően van-e összeállítva a

felszerelés és a cső. A cső helytelen előkészítése
kedvezőtlen hatással lehet a horonymélység-határoló
beállításának pontosságára. A hornyológörgőnek hozzá
kell érnie a csőhöz.

2. Állítsa be a horonymélység-határolót úgy, hogy a kívánt

fokozata kerüljön az állítócsavar feje alá (15A. ábra). A
horonymélység-határoló nem rézcsővel való használatra
készült. Rézcső esetén lásd a „Horonyátmérő beállítása
rézcső esetén” című részt.

3. Forgassa az állítócsavart az óramutató járásával egyező

irányba mindaddig, amíg a feje hozzá nem ér a

mélységhatároló adott fokozatához. Fordítsa a
horonymélység-határolót hornyolási helyzetbe (15B. ábra).
Ha a horonymélység-határoló nincs hornyolási helyzetben,
akkor akadályozza a hornyolást, és meg is sérülhet.

4. Készítsen egy próbahornyot (az útmutatást lásd a „Horony

kialakítása” című részben).

5. Mérje meg a horony átmérőjét. Erre a célra az átmérőmérő

szalag a legalkalmasabb segédeszköz (lásd a „Tartozékok”
című részt). Szorosan tekerje a csőre az átmérőmérő
szalagot a horonyban. Ellenőrizze, hogy a szalag simán
fekszik-e a horony fenekén, majd olvassa le a horony
átmérőjének értékét (lásd 16. ábra).

16. ábra: Horonyátmérő mérése átmérőmérő szalaggal

6. Hasonlítsa össze a mért és a kívánt értéket az I. vagy III.

táblázat alapján vagy a csapos csatlakozó gyártója
útmutatásának megfelelően. Ha a mért érték nem felel
meg a kívánt horonyátmérőnek, módosítani kell az
állítócsavar helyzetét, hogy az megfelelő horonyátmérőt
biztosítson.
• Az átmérő növeléséhez forgassa az állítócsavart az

óramutató járásával egyező irányba.

15B. ábra:

A mélységhatároló

hornyolási helyzetben

15A. ábra:

A mélységhatároló kívánt

fokozata kerüljön az

állítócsavar feje alá

MEGJEGYZÉS
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