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2. Φροντίστε να διαθέτετε κατάλληλη διαθέσιμη στήριξη για το

σωλήνα στον οποίο πρόκειται να δημιουργήσετε εγκοπή.

Στον 

Πίνακα A αναφέρεται το μέγιστο μήκος σωλήνα προς

εγκοπή με τη χρήση ενός στηρίγματος σωλήνα. Οι σωλήνες

μεγαλύτερου μήκους πρέπει να στηρίζονται με τουλάχιστον

δύο στηρίγματα σωλήνα. Αδυναμία κατάλληλης στήριξης του

σωλήνα μπορεί να επιτρέψει την ανατροπή και την πτώση του

σωλήνα ή του σωλήνα και του μηχανήματος. Μην δημιουρ-

γείτε εγκοπές σε σωλήνα με μικρότερο μήκος από το ελάχιστο.

3. Τοποθετήστε τα απαιτούμενα στηρίγματα σωλήνα μπροστά

στον περιμετρικό εγκοπέα. Για μήκη που στηρίζονται με ένα

στήριγμα, το στήριγμα πρέπει να τοποθετηθεί ελαφρώς

μακρύτερα από το μισό μήκος του σωλήνα από την πλάκα

κάλυψης του περιμετρικού εγκοπέα. Για μήκη σωλήνα που

απαιτούν περισσότερα από ένα στηρίγματα, τα στηρίγματα

πρέπει να τοποθετηθούν στο 

1

/

4

του μήκους του σωλήνα

από το κάθε άκρο του σωλήνα. Σε ορισμένες περιπτώσεις

ενδεχομένως να απαιτούνται περισσότερα στηρίγματα. Το

ύψος του στηρίγματος πρέπει να ρυθμιστεί έτσι ώστε ο σωλή-

να να μπορεί να τοποθετηθεί πάνω από τον άξονα κίνησης.

4. Βεβαιωθείτε ότι το νύχι έχει υποχωρήσει αρκετά ώστε να

είναι δυνατή η τοποθέτηση του σωλήνα πάνω από τον άξονα

κίνησης. Εάν χρειαστεί, στρέψτε τον κοχλία τροφοδοσίας

αριστερόστροφα για να ανυψώσετε το νύχι.

5. Τοποθετήστε το άκρο του σωλήνα επάνω στον άξονα κίνησης

και στηρίξτε το σωλήνα επάνω στο ή στα στηρίγματα. Βεβαι-

ωθείτε ότι ο σωλήνα είναι σταθερός.

Εικόνα 8 – Τοποθέτηση του σωλήνα επάνω στον άξονα κίνη-

σης και σε επαφή με την πλάκα κάλυψης

ο άξονας κίνησης περιστρέφεται αριστερόστροφα καθώς κοι-

τάζετε τον μπροστινό σφιγκτήρα. Εάν η μονάδα δεν περι-

στρέφεται με τη σωστή φορά ή εάν ο διακόπτης ποδός δεν

ελέγχει τη λειτουργία του μηχανήματος, μην χρησιμοποιή-

σετε το μηχάνημα έως ότου επισκευασθεί.
• Πατήστε και κρατήστε πατημένο το διακόπτη ποδός. Ελέγ-

ξτε την ταχύτητα περιστροφής της μονάδας. Ελέγξτε τα

κινούμενα μέρη για λάθος ευθυγράμμιση, κόλλημα, παρά-

ξενους θορύβους ή άλλες μη φυσιολογικές συνθήκες. Απε-

λευθερώστε το διακόπτη ποδός. Εάν η ταχύτητα

περιστροφής υπερβεί τις 57 σ.α.λ., μην χρησιμοποιήσετε τη

μονάδα για τη δημιουργία εγκοπής. Οι υψηλές ταχύτητες

αυξάνουν τον κίνδυνο τραυματισμού. Εάν εντοπίσετε μη

φυσιολογικές συνθήκες, μην χρησιμοποιήσετε τον εξοπλι-

σμό έως ότου επισκευασθεί.

• Μετακινήστε το διακόπτη στη θέση REV (όπισθεν). Πιέστε

και απελευθερώστε το διακόπτη ποδός. Επι βεβαιώστε ότι

ο άξονας κίνησης περιστρέφεται σε δεξιόστροφη φορά

καθώς κοιτάτε το μπροστινό τμήμα του σφιγκτήρα. Εάν η

μονάδα δεν περιστρέφεται με τη σωστή φορά, μην χρησι-

μοποιήσετε το μηχάνημα έως ότου επισκευαστεί.

• Μετακινήστε το διακόπτη στη θέση OFF. Αποσυνδέστε

το μηχάνημα με στεγνά χέρια.

Προετοιμασία σωλήνων

Οι παρακάτω αποτελούν γενικές οδηγίες. Πάντα

να ακολουθείτε τις συγκεκριμένες συστάσεις των κατασκευα-

στών συνδέσμων με αυλακώσεις για την προετοιμασία άκρου

σωλήνα. Σε περίπτωση μη τήρησης των συστάσεων του κατα-

σκευαστή συνδέσμου με αυλακώσεις ενδεχομένως η σύνδεση να

είναι ακατάλληλη και να προκληθεί διαρροή.

1. Κόψτε το σωλήνα σε κατάλληλο μήκος. Έχετε υπόψη το

ελάχιστο μήκος σωλήνα που μπορεί να δεχθεί εγκοπή σε κάθε

μέγεθος σωλήνα 

(βλ. Πίνακα A). Η εγκοπή σωλήνα κοντύτε-

ρου από το ελάχιστο μήκος αυξάνει τον κίνδυνο τραυματισμού

λόγω σύνθλιψης των δακτύλων και εμπλοκής.
Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας έχει κοπεί κάθετα και δεν διαθέτει

γρέζια. Τα γρέζια μπορεί να κόψουν γάντια και δάκτυλα

κατά τη δημιουργία εγκοπής. Η μέθοδος κοπής και τα μεγάλα

γρέζια ενδεχομένως να επηρεάσουν την ποιότητα της εγκοπής

που δημιουργείται και την πρόσφυση της εγκοπής. Μην επι-

χειρήσετε την εγκοπή σωλήνα που έχει κοπεί με φλόγιστρο. 

2. Όλες οι εσωτερικές/εξωτερικές δοκοί συγκόλλησης, προεξο-

χές ή ραφές πρέπει να λειανθούν τουλάχιστον κατά 2” από το

άκρο του σωλήνα. Μην κόβετε επίπεδες επιφάνειες στην

περιοχή τοποθέτησης παρεμβύσματος, ενδέχεται να προ-

κληθεί διαρροή.

3. Αφαιρέστε άλατα, σκόνη, σκουριά και άλλες επιμολύνσεις

τουλάχιστον κατά 2” από το άκρο του σωλήνα. Οι επιμο-

λύνσεις μπορεί να αποφράξουν τις οδοντώσεις κίνησης και να

εμποδίσουν την κατάλληλη κίνηση και κατεύθυνση του σωλή-

να κατά τη δημιουργία της εγκοπής.

Τοποθέτηση σωλήνα στον περιμετρικό εγκοπέα 

1. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης της διάταξης μετάδοσης

ισχύος/του μηχανή ματος σπειρωμάτων βρίσκεται στη θέση

OFF.
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Πίνακας A – Ελάχιστο/μέγιστο μήκος σωλήνα για δημιουργία

εγκοπής με ένα στήριγμα (όλες οι διαστάσεις σε

ίντσες)

Πλάκα

κάλυψης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
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