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τον περιμετρικό εγκοπέα και το σωλήνα για δημιουργία εγκο-

πής. Όπως φαίνεται στην 

εικόνα 12, η θέση πρέπει να επι-

τρέπει στο χειριστή να: 
• Στέκεται στραμμένος προς τον περιμετρικό εγκοπέα με

πρόσβαση (στην ίδια πλευρά) στο διακόπτη

FOR/OFF/REV.

• Ελέγχει τη λειτουργία ON/OFF του διακόπτη ποδός και

να μπορεί να απελευθερώσει γρήγορα το διακόπτη ποδός

εάν χρειαστεί.

• Έχει άνετη πρόσβαση στον περιμετρικό εγκοπέα και το

κλειδί καστάνιας χωρίς να χρειάζεται να τεντωθεί πάνω

από τον περιμετρικό εγκοπέα.

• Τοποθετήσει το δεξί χέρι στο σωλήνα στον οποίο δημι-

ουργείται η εγκοπή, εάν χρειαστεί.

• Στηρίζεται καλά και να διατηρεί την ισορροπία του.

3. Μετακινήστε το διακόπτη FOR/OFF/REV στη θέση REV (όπι-

σθεν). Μην χειρίζεστε τον περιμετρικό εγκοπέα 975 Combo Roll

Groov er στη θέση FOR (εμπρός). Λόγω του σχεδιασμού του

975 Combo Roll Groover, κάτι τέτοιο θα προκαλέσει τη “σπει-

ροειδή” έξοδο του σωλήνα από τα νύχια του περιμετρικού

εγκοπέα με αποτέλεσμα την πτώση του σωλήνα.

4. Τοποθετήστε το ένα χέρι στην κεφαλή της καστάνιας/την

κορυφή του κοχλία τροφοδοσίας και το άλλο χέρι στο άκρο της

καστάνιας.

5. Πιέστε το διακόπτη ποδός για να ξεκινήσετε τη διάταξη μετά-

δοσης ισχύος. Παρακολουθήστε την περιστροφή του σωλή-

να και βεβαιωθείτε ότι το προφίλ του σωλήνα παραμένει σε

επαφή με την πλάκα κάλυψης του περιμετρικού εγκοπέα.

Εάν ο σωλήνας αρχίσει να απομακρύνετε από την πλάκα

κάλυψης του περιμετρικού εγκοπέα, απελευθερώστε το δια-

κόπτη ποδός για να αποτρέψετε την έξοδο και πτώση του

σωλήνα. Εάν απαιτηθεί, προετοιμάστε και πάλι το σωλήνα

(ανατρέξτε στην ενότητα Προετοιμασία σωλήνα). Εάν το άκρο

του σωλήνα παρα μορφωθεί, θα πρέπει να αποκοπεί και να

προετοιμαστεί νέα εγκοπή. 

6. Καθώς ο σωλήνας ολοκληρώνει μια πλήρη περιστροφή,

σφίξτε τον κοχλία τροφοδοσίας κατά 

1

/

4

της στροφής. Συνεχί-

στε να παρακολουθείτε το άκρο του σωλήνα για να βεβαιω-

θείτε ότι βρίσκεται σε επαφή με την πλάκα κάλυψης. Μην

σφίξετε τον κοχλία τροφοδοσίας περισσότερο από 

1

/

4

της

στροφής ανά περιστροφή του σωλήνα. Η έντονη σύσφιξη του

κοχλία τροφοδοσίας μπορεί να προκαλέσει υπερβολική διεύ-

ρυνση της εγκοπής ή να προκαλέσει την έξοδο του σωλήνα

από τον άξονα κίνησης.

7. Συνεχίστε να σφίγγετε τον κοχλία τροφοδοσίας κατά 

1

/

4

της

στροφής ανά περιστροφή του σωλήνα, έως ότου η κεφαλή του

κοχλία ρύθμισης σταματήσει επάνω στην κορυφή του περι-

μετρικού εγκοπέα. Μην συνεχίσετε τη σύσφιξη του κοχλία

τροφοδοσίας μόλις ο κοχλίας ρύθμισης φτάσει την κορυφή του

περιμετρικού εγκοπέα, υπάρχει κίνδυνος καταστροφής του

κοχλία ρύθμισης. Επιτρέψτε στο σωλήνα να περιστραφεί για

τουλάχιστον άλλες δύο9 πλήρεις περιστροφές σε αυτή τη

θέση για να εξασφαλίσετε ομοιόμορφο βάθος εγκοπής. 

8. Απελευθερώστε το διακόπτη ποδός και μετακινήστε το δια-

κόπτη FOR/OFF/REV στη θέση OFF.

9. Στρέψτε το διακόπτη τροφοδοσίας αριστερόστροφα και ανυ-

ψώστε το νύχι ώστε να είναι δυνατή η απομάκρυνση του

σωλήνα από το μηχάνημα.

10. Ελέγξτε την εγκοπή.

• Βεβαιωθείτε ότι η εγκοπή έχει σχηματιστεί πλήρως.
• Ελέγξτε τη διάμετρο της εγκοπής και βεβαιωθείτε ότι βρί-

σκεται εντός προδιαγραφών.

• Ελέγξτε άλλα στοιχεία που απαιτούνται από τον κατα-

σκευαστή των προσαρμογών.

Εάν εντοπιστούν προβλήματα, δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποι-

ήσετε την εγκοπή.

Ρύθμιση της διαμέτρου εγκοπής για

χαλκοσωλήνες

Κατά τη χρήση του 975 Combo Roll Groover για χαλκοσωλήνες,

δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί ο μετρητής βάθους εγκοπής

του περιμετρικού εγκοπέα. Αποδίδει εσφαλμένη διάμετρο εγκοπής.

1. Στρέψτε τον κοχλία τροφοδοσίας δεξιόστροφα ώστε να κατε-

βάσετε το νύχι σε επαφή με την εξωτερική διάμετρο του

σωλήνα και στρέψτε τον κοχλία τροφοδοσίας κατά έναν

τέταρτο της στροφής επιπλέον. Ενδεχομένως να απαιτείται η

χαλάρωση του κοχλία ρύθμισης (αριστερόστροφα) προκει-

μένου το νύχι να έρθει σε επαφή με το σωλήνα. Ο σωλήνας

και ο περιμετρικός εγκοπέας πρέπει να έχουν στερεωθεί

μεταξύ τους σε αυτό το σημείο. 

2. Βεβαιωθείτε ότι ο μετρητής βάθους εγκοπής βρίσκεται στη

θέση δημιουργίας εγκοπής. 

(Εικόνα 10Β)

3. Στρέψτε τον κοχλία ρύθμισης έως ότου έρθει σε επαφή με την

επάνω πλακέτα του περιμετρικού εγκοπέα.

4. Βρείτε τη διάμετρο και τον τύπο του σωλήνα στον οποίο θα

δημιουργηθεί η εγκοπή στον Πίνακα B και αποσύρετε τον

κοχλία ρύθμισης από την επάνω πλακέτα τον αντίστοιχο

αριθμό στροφών. Για παράδειγμα, για χαλκοσωλήνα 4”

τύπου L, ανασύρετε τον κοχλία ρύθμισης κατά 1

1

/

4

στροφές.

5.

Μεταβείτε στο βήμα 4 της ενότητας “Ρύθμιση/μέτρηση της δια-

μέτρου της εγκοπής”.

Συμβουλές ελέγχου πρόσφυσης του 975 Combo

Roll Groover

Το κύριο πρόβλημα που οι χρήστες αντιμετωπίζουν κατά τη δημι-

ουργία εγκοπής είναι η “σπειροειδής” έξοδος του σωλήνα ή η μη

κατάλληλη “πρόσφυση” του άξονα κίνησης. Για καλή πρόσφυ-

ση, είναι σημαντικό να ακολουθηθούν όλες οι οδηγίες. Εάν, ακόμη

και μετά την τήρηση όλων των οδηγιών, ο σωλήνας δεν οδηγείται

σωστά, υπάρχουν διάφορες άλλες επιλογές για τη βελτίωση της

πρόσφυσης.

Ridge Tool Company
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Πίνακας B – Ρύθμιση βάθους για τη δημιουργία εγκοπής σε

χαλκοσωλήνες 

Ρύθμιση βάθους για τη δημιουργία εγκοπής σε χαλκοσωλήνες 

(Στροφές κοχλία ρύθμισης)

Διαμ.

K

L

M

DWV

2-2.5”

7

/

8

7

/

8

5

/

8

5

/

8

3”

1

1

/

16

1

1

/

16

1

1

/

16

1

1

/

16

4”

1

1

/

4

1

1

/

4

1

1

/

4

1

1

/

8

5”

1

1

/

2

1

1

/

2

1

1

/

2

1

1

/

2

6”

1

13

/

16

1

3

/

4

1

3

/

4

1

3

/

4

8”

2

1

/

2

2

3

/

8

2

1
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1
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