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372

975 Combo Roll Groover

• Για να μειώσετε τη διάμετρο εγκοπής, στρέψτε τον κοχλία

ρύθμισης αριστερόστροφα.

• Κάθε 

1

/

4

της στροφής του κοχλία ρύθμισης αλλάζει τη διά-

μετρο της εγκοπής κατά περίπου 0,02”.

7. Επαναλάβετε τα βήματα 4-6 έως ότου η διάμετρος εγκοπής να

βρίσκεται εντός προδιαγραφών. Εάν η πρώτη εγκοπή είναι

πολύ μεγάλη, μπορείτε να ρυθμίσετε τον περιμετρικό εγκοπέα

και να μειώσετε την εγκοπή. Εάν η εγκοπή είναι πολύ μικρή,

θα πρέπει να εκτελεστεί άλλη εγκοπή. Η κατάλληλη διάμετρος

εγκοπής είναι σημαντική για την εξασφάλισης της σωστής σύν-

δεσης. Οι εγκοπές εκτός προδιαγραφών μπορεί να προκα-

λέσουν αστοχία της σύνδεσης.

Σχηματισμός της εγκοπής

1. Επιβεβαιώστε ότι ο εξοπλισμός και ο σωλήνας έχουν προε-

τοιμαστεί κατάλληλα.

2. Λάβετε κατάλληλη θέση χειρισμού. Βεβαιωθείτε ότι το πάτημά

σας είναι καλό και έχετε καλή ισορροπία.

3. Βεβαιωθείτε ότι ο κοχλίας τροφοδοσίας έχει σφιχτεί κατά 

1

/

4

της

στροφής. 

4. Αφαιρέστε την καστάνια από τον κοχλία τροφοδοσίας και

τοποθετήστε την επέκταση. (Σε εφαρμογές σε περιορισμένο

χώρο, δεν χρειάζεται η χρήση της επέκτασης.)

5. Στρέψτε την καστάνια δεξιόστροφα όπως κοιτάτε τον περι-

μετρικό εγκοπέα από πίσω (αντιστοιχεί στη φορά που υπο-

δεικνύεται από τα βέλη που έχουν τυπωθεί στο πίσω τμήμα

του περιμετρικού εγκοπέα, 

βλ. εικόνα 17). Παρακολουθήστε

την περιστροφή του περιμετρικού εγκοπέα και βεβαιωθείτε ότι

η πλάκα κάλυψης του περιμετρικού εγκοπέα εφάπτεται με το

άκρο του σωλήνα. Εάν ο περιμετρικός εγκοπέας αρχίσει να

απομακρύνεται από το άκρο του σωλήνα, διακόψτε την περι-

στροφή της καστάνιας για να αποφύγετε την σπειροειδή απο-

μάκρυνση του εγκοπέα από το άκρο του σωλήνα και την

πτώση του. Μπορείτε να ωθήσετε τους βραχίονες στήριξης

του περιμετρικού εγκοπέα προκειμένου να επαναφέρετε την

πλάκα κάλυψης σε επαφή με το άκρο του σωλήνα. Εάν χρει-

αστεί, επανατοποθετήστε τον περιμετρικό εγκοπέα στο σωλή-

να. 

(Ανατρέξτε στην ενότητα “Τοποθέτηση του περιμετρικού

εγκοπέα επάνω στο σωλήνα”). Εάν το άκρο του σωλήνα

παραμορφωθεί, θα πρέπει να αποκοπεί και να προετοιμαστεί

νέα εγκοπή. 

Εικόνα 17 – Περιστροφή της καστάνιας στη φορά των βελών

6. Συνεχίστε την περιστροφή της καστάνιας έως ότου ο περιμε-

τρικός εγκοπέας να ολοκληρώσει τουλάχιστον μια πλήρη

περιστροφή γύρω από το σωλήνα. Αφαιρέστε την καστάνια

από την επέκταση και τοποθετήστε την στον κοχλία τροφο-

δοσίας. Σφίξτε τον κοχλία τροφοδοσίας άλλο 
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/
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της στροφής.

Αφαιρέστε την καστάνια από τον κοχλία τροφοδοσίας και

τοποθετήστε την στην επέκταση. Μην σφίξετε τον κοχλία

τροφοδοσίας περισσότερο από 

1

/
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της στροφής ανά περι-

στροφή του σωλήνα. Η έντο νη σύσφιξη του κοχλία τροφο-

δοσίας μπορεί να προκαλέσει υπερβολική διεύρυνση της

εγκοπής και την απομάκρυνση του περιμετρικού εγκοπέα

από το σωλήνα. Συνεχίστε την περιστροφή της καστάνιας για

την κίνηση του περιμετρικού εγκοπέα γύρω από το σωλήνα

ενώ παρακολουθείτε τη θέση της πλάκας κάλυψης επάνω στο

άκρο του σωλήνα.

7. Συνεχίστε να σφίγγετε τον κοχλία τροφοδοσίας κατά 
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/
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της

στροφής ανά περιστροφή του εγκοπέα γύρω από το σωλήνα,

έως ότου η κεφαλή του κοχλία ρύθμισης σταματήσει επάνω

στην κορυφή του περιμετρικού εγκοπέα. Μην συνεχίσετε τη

σύσφιξη του κοχλία τροφοδοσίας μόλις ο κοχλίας ρύθμισης

φτάσει την κορυφή του περιμετρικού εγκοπέα, υπάρχει κίν-

δυνος καταστροφής του κοχλία ρύθμισης. Περιστρέψτε τον

περιμετρικό εγκοπέα τουλάχιστον δύο πλήρεις περιστροφές

γύρω από το σωλήνα, αφότου ο κοχλίας ρύθμισης φτάσει

στην κορυφή του περιμετρικού εγκοπέα, ώστε να εξασφαλί-

σετε ομοιόμορφο βάθος εγκοπής. 

8. Μετακινήστε την καστάνια στον κοχλία τροφοδοσίας. Πιά-

στε σταθερά τον περιμετρικό εγκοπέα. Στρέψτε το διακόπτη

τροφοδοσίας αριστερόστροφα και ανασύρετε το νύχι ώστε να

είναι δυνατή η απομάκρυνση του περιμετρικού εγκοπέα από

το σωλήνα. Προσέξτε να μην πέσει ο περιμετρικός εγκοπέας.

9. Ελέγξτε την εγκοπή.

• Βεβαιωθείτε ότι η εγκοπή έχει σχηματιστεί πλήρως.
• Ελέγξτε τη διάμετρο της εγκοπής και βεβαιωθείτε ότι βρί-

σκεται εντός προδιαγραφών.

• Ελέγξτε άλλα στοιχεία που απαιτούνται από τον κατα-

σκευαστή των προσαρμογών.

Εάν εντοπιστούν προβλήματα, δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποι-

ήσετε την εγκοπή.

Οδηγίες συντήρησης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης της διάταξης μετάδοσης ισχύος βρί-

σκεται στη θέ ση OFF και η διάταξη δεν είναι συνδεδεμένη στο

ρεύμα, προτού εκτελέσετε εργασίας συντήρησης ή πραγματοποι-

ήσετε ρυθμίσεις.

Λίπανση

Λιπάνετε το 975 Combo Roll Groover με ένα καλό γράσο γενικής

χρήσης, κάθε μήνα.

• Οι γρασαδόροι βρίσκονται στην πλευρά της βάσης στη

μεριά του χειριστή, στο μπροστινό τμήμα του τμήματος

ολίσθησης, και στο άκρο του άξονα του νυχιού 

(βλ. 

εικόνα 2). Προσθέστε γράσο έως ότου εξέλθει μια μικρή

ποσότητα.

Στρέψτε
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