



    
    
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    




    
        
            
                
                    
                    
                        Manuals Directory
                        ManualsDir.com - online owner manuals library
                    

                

                
                    
                        
                        Search 
                    

                

            

        
    
    
        
    
        
            
    
        Directory
        
        




                Brands
                
                

                RIDGID manuals
                
                

                Power Tools
                
                

                Combo Roll Groover
                
                

                                Manual
            
        
    

        
    
        

            
            
                Rowkarka rolkowa 975 combo, Ustawianie/mierzenie średnicy rowka – RIDGID Combo Roll Groover User Manual

                Page 390

            


            

            
            
                	Text mode 
	Original mode 


                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                        	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                    


                                


                                
                                
                                
                            

                            
                                
                                    Advertising
                                    
                                        



                                    

                                

                                
                                    
                                        


[image: background image]
6. Ustawić rurę i jej stojak w taki sposób, aby jej koniec był na

jednej płaszczyźnie z płytką pokrywy rowkarki rolkującej
oraz, aby wewnętrzna część rury dotykała górnej części
wałka napędowego(Ilustracja 7). Linia środkowa rury i linia
środkowa wałka napędowego powinny być względem
siebie równoległe. Jednym ze sposobów uzyskania takie-
go ustawienia jest wypoziomowanie rury i napędu mecha-
nicznego/gwinciarki.

7. Nieznacznie przesunąć rurę i jej stojaki o około

1

/

2

stopnia

(około 1” na długości 10 stóp od rowkarki rolkowej ) w stro-
nę operatora operatora. Prawidłowe wyosiowanie rury i
rowkarki rolkowej pomaga zapewnić właściwy tor ruchu
rury podczas formowania rowka. (Patrz Ilustracja 9)

Ilustracja 9 – Przesunięcie rury 1/2° w stronę operatora

(przesadzone)

8. Obracać śrubę pociągową w kierunku zgodnym z ruchem

wskazówek zegara, aby przemieścić rolkę rowkującą do
momentu zetknięcia z rurą na jej średnicy zewnętrznej, a
następnie obrócić śrubę pociągową o dodatkowe ćwierć
obrotu. Może wystąpić potrzeba poluźnienia śruby regu-
lacyjnej (obracać w kierunku przeciwnym do ruchu wska-
zówek zegara), aby umożliwić zetknięcie się rolki

Ridge Tool Company
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Rowkarka rolkowa 975 Combo

rowkującej z rurą. Rura i rowkarka rolkowa powinny być w
tym momencie połączone ze sobą.

9. Ocenić obszar roboczy i określić, czy wymagane są barie-

ry odgradzające inne niż operator osoby od urządzenia i
rury. Osłony lub bariery powinny być używane do utwo-
rzenia minimum trzech (3) stóp (ok. 91,5 cm) wolnej prze-
strzeni wokół napędu mechanicznego i rury. Ta „strefa
bezpieczeństwa” chroni inne osoby przed przypadkowym
kontaktem z urządzeniem lub rurą powodującym prze-
chylenie lub zaplątanie w wirujące części.

10. Suchymi rękoma podłączyć wtyczkę urządzenia do odpo-

wiednio uziemionego gniazda.

Obsługa rowkarki rolkowej 975

Combo z Power Drive/gwinciarką

OSTRZEŻENIE

Nie zakładać luźnej odzieży do pracy przy rowkarce rolkowej.

Zapinać rękawy i koszule. Nie pochylać się nad urządzeniem

lub rurą. Luźne ubranie może zaplątać się w wirujące części

i spowodować zmiażdżenie części ciała.
Trzymać dłonie z dala od rolek formujących rowek. Nie

wykonywać rowków na rurze krótszej niż określona. Nie

zakładać luźno dopasowanych rękawic. Może to spowo-

dować zmiażdżenie palców pomiędzy rolkami lub pomiędzy

rolką i rurą.
Trzymać ręce z daleka od końców rury. Nie sięgać do wnę-

trza rury. Zadziory i ostre krawędzie mogą spowodować

przecięcia. Może to spowodować zmiażdżenie palców

pomiędzy rolkami lub pomiędzy rolką i rurą.
Zawsze należy zakładać okulary ochronne, aby chronić oczy

przed brudem i innymi ciałami obcymi. Zakładać obuwie

ze stalowymi noskami chroniące stopy przed przewracają-

cymi się narzędziami i upadającymi rurami.
Należy postępować zgodnie instrukcją obsługi, aby zmniej-

szyć obrażeń wynikających ze zmiażdżenia, przechylenia,

uderzenia i innych wypadków.

Ustawianie/mierzenie średnicy rowka

Ze względu na różne charakterystyki rur, należy

zawsze wykonać rowek testowy zanim wykonany zostanie
pierwszy rowek danego dnia lub przy zmianie wielkości rury,
materiału lub typoszeregu (schemat). Wskaźniki ustawienia
głębokości rowka służą tylko dla celów orientacyjnych, a
średnicę rowka należy zmierzyć potwierdzając jej prawidłową
wielkość.

1. Potwierdzić, że urządzenie i rura są prawidłowo ustawio-

ne. Nieprawidłowe przygotowanie rury może wpłynąć na
dokładność ustawienia wskaźnika głębokości rowka. Rolka
rowkująca powinna dotykać rury.

2. Ustawić wskaźnik głębokości rowka w taki sposób, aby

prawidłowy występ wskaźnika znalazł się pod łbem śruby

Linia środkowa

wałka napędowego

Linia środkowa

rury

1

/

2

°

NOTATKA
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