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Rainureuse à galets mixte modèle 975

Façonnage des rainures

1. Vérifiez l’installation appropriée du matériel et du

tuyau.

2. Mettez-vous en position de travail en répartissant

bien votre poids et en maintenant un bon équilibre.

3. Vérifiez que la vis d’avancement a bien été serrée

d’un quart de tour.

4. Enlevez la clй а cliquet de la vis d’avancement et

installez-y la rallonge. A noter que l’on peut se dis-
penser de la rallonge dans les endroits étriqués.

5. Tournez la clй а droite (vu de l’arrière de la rain-

ureuse), dans le sens des flèches estampées au
dos de la rainureuse 

(Figure 17). Observez la rotation

de la rainureuse en vérifiant que sa platine de cou-
verture reste bien plaquée contre l’embout du tuyau.
Si la rainureuse commence à s’éloigner du tuyau,
arrêtez de tourner la clй а cliquet afin d’éviter que la
rainureuse parte en spirale et tombe du tuyau.
Appuyez sur le support tubulaire de la rainureuse
pour aider à ramener sa platine de couverture contre
l’embout du tuyau. Au besoin, réinstallez la rain-
ureuse sur le tuyau selon les indications de la section
Montage de la rainureuse sur le tuyau. Si l’embout du
tuyau a été déformé, il sera nécessaire de le tronçon-
ner à nouveau et de préparer une nouvelle rainure.

Figure 17 – Tournez la clé dans le sens des flèches

6. Continuez de tourner la clé jusqu’à ce que la rain-

ureuse ait achevée au moins une rotation complète
autour du tuyau. Enlevez la clé de l’extension, puis
engagez la sur la vis d’avancement. Ne serrez pas la
vis d’avancement de plus d’un quart de tour par
révolution de la rainureuse. Le serrage agressif de la
vis d’avancement risquerait d’évaser la rainure de
manière excessive et faire trotter la rainureuse jusqu’à
ce qu’elle tombe du tuyau. Continuez d’actionner la
clé pour faire tourner la rainureuse autour du tuyau,

4. Effectuez un échantillon de rainure selon le processus

décrit à la section 

Façonnage des rainures.

5. Mesurez le diamètre de la rainure. La mesure du

diamètre d’une rainure se fait le plus souvent à l’aide
d’un ruban à circonférence 

(voir la section «Acces-

soires»). Enveloppez le ruban bien à plat autour du
fond de la rainure pour mesurer le diamètre de la rain-
ure 

(Figure 16).

Figure 16 – Vérification du diamètre de rainure à l’aide

d’un ruban à circonférence

6. Comparez le diamètre de rainurage ainsi mesuré à

celui indiqué au 

Tableau I ou à celui précisé par le

fabricant du joint d’étanchéité en question. Si le
diamètre de rainure se trouve au-delà des limites
prescrites, il sera nécessaire de jouer sur la vis de
réglage pour obtenir le diamètre voulu.

• Pour augmenter le diamètre de la rainure, serrez la

vis de réglage.

• Pour réduire le diamètre de la rainure, desserrez le

vis de réglage.

• Chaque quart de tour de la vis de réglage modifie le

diamètre de rainurage par approximativement 0,02".

7. Répétez les étapes 4 à 6 jusqu’à ce que le diamètre

de la rainure se trouve dans les limites acceptables.
Si la rainure initiale est trop importante, la Rainure
peut être réglée afin de la réduire. Si la rainure est
trop petite, il sera nécessaire de façonner une autre
rainure. La précision diamétrale des rainures est
indispensable à l’étanchéité. Des rainures hors
normes pourraient entraîner la défaillance des joints
d’étanchéité.

Tournez
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