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Nastavenie rúry vo valcovom drážkovači

1. Uistite sa, že pohonná jednotka/závitorezné zariadenie je

v polohe OFF (VYP).

2. Uistite sa, že máte vhodnú podporu pre rúru, ktorú sa

chytáte drážkovať. Graf A uvádza maximálne dĺžky rúr,
ktoré je možné drážkovať pomocou jedného stojana rúry.
Väčšie dĺžky rúr musia byť podopierané najmenej dvoma
stojanmi. Nezaistenie správnej podpory rúry môže spô-
sobiť, že rúra alebo rúra a stroj sa prevrhnú a spadnú.
Nikdy nedrážkujte rúru kratšiu, ako je minimálna povolená
dĺžka.

3. Umiestnite požadovaný stojan rúry pred valcový drážkovač.

Pre dĺžky podopierané jedným stojanom musí byť tento
stojan o trochu viac ako o polovicu dĺžky rúry ďalej od krytu
valcového drážkovača. Pre dĺžky rúr, ktoré vyžadujú viac
ako jeden stojan, musia byť tieto stojany umiestnené v

1

/

4

rúry od koncov rúry. V niektorých situáciách je potrebné
použiť viac ako dva stojany. Výška stojana musí byť nasta-
vená tak, aby rúra mohla prechádzať nad hnacím valcom.

4. Uistite sa, že drážkovací valec bol vtiahnutý dostatočne na

to, aby umožnil vloženie rúry ponad hnací hriadeľ. Ak je to
potrebné, pootočte vodiacu skrutku v smere hodinových
ručičiek a pridvihnite drážkovací valec.

5. Umiestnite koniec rúry ponad hnací hriadeľ a nasaďte

rúru do stojana/stojanov. Preverte, či je rúra stabilná.

Obrázok 8 – Umiestnenie rúry ponad hnací hriadeľ a do

jednej roviny s krytom

3. Skontrolujte pohonnú jednotku/závitorezný stroj, či je ich

prevádzka správna:
• Prepnite prepínač do polohy FOR (Vpred). Stlačte a

uvoľnite nožný spínač. Uistite sa, že ak stojíte tvárou k
prednému skľučovadlu, hnací hriadeľ sa točí proti smeru
hodinových ručičiek. Ak sa jednotka neotáča správnym
smerom, alebo nožný spínač neovláda prevádzku stro-
ja, nepoužívajte stroj, až kým poruchy nie sú odstráne-
né.

• Zatlačte a podržte nožný spínač. Skontrolujte rýchlosť

otáčania jednotky. Skontrolujte pohyblivé časti, či nie sú
nesprávne usporiadané, spojené, a či stroj nevydáva
neobvyklé zvuky alebo nejaví iný, nezvyčajný stav.
Uvoľnite nožný spínač. Ak otočná rýchlosť presahuje
rýchlosť 57 ot./min., nepoužívajte jednotku pre valcové
drážkovanie. Vyššie rýchlosti zvyšujú riziko poranenia
osôb. Ak zistíte nezvyčajný stav, zariadenie nepoužívajte,
až kým poruchy nie sú opravené.

• Prepnite prepínač do polohy REV (Vzad). Stlačte a uvoľ-

nite nožný spínač. Uistite sa, že ak stojíte tvárou k pred-
nému skľučovadlu, hnací hriadeľ sa točí v smere
hodinových ručičiek. Ak sa jednotka neotáča správnym
smerom, nepoužívajte zariadenie, až kým nie sú poruchy
odstránené.

• Prepnite prepínač do polohy OFF (Vypnuté). Suchými

rukami vytiahnite zástrčku stroja z elektrickej siete.

Príprava rúry

Toto sú všeobecné pokyny. Vždy dodržia-

vajte špecifické odporúčania výrobcu pre prípravu koncov
drážkovaného dielu. Nedodržanie pokynov výrobcu drážko-
vaného dielu môžu viesť k nevyhovujúcemu spojeniu a násled-
ným únikom z rúry.

1. Odrežte primerane dlhú rúru. Dbajte pritom, aby ste

dodržali minimálnu dĺžku rúry pre všetky veľkosti rúr, ktorú
je možno drážkovať(Pozrite Graf A). Drážkovanie kratších
rúr, ako je minimálna povolená dĺžka, zvyšuje riziko úrazu,
hlavne zachytenia a pomliaždenia prstov.

Uistite sa, že rúra je odrezaná kolmo a nemá drsné hrany.
Drsné hrany môžu počas drážkovania prerezať rukavice a
porezať prsty. Spôsob rezania a drsné hrany môžu nega-
tívne ovplyvniť kvalitu drážok a smerovú stabilitu drážky.
Nepokúšajte sa drážkovať rúru, ktorá bola odrezaná pla-
meňom.

2. Všetky vnútorné/vonkajšie zvyšky zvarov, švy alebo nečis-

toty musia byť vyhladené najmenej 2” od konca rúry. Pri
brúsení dbajte, aby ste nevytvorili ploché oblasti v tesnia-
cej časti, ktoré by mohli spôsobiť úniky.

3. Odstráňte všetky usadeniny, nečistotu, hrdzu a iné kon-

taminanty najmenej 2” od konca rúry. Kontaminanty môžu
upchávať vrúbkovanie pohonu a brániť správnemu sme-
rovému pohybu rúry pri drážkovaní.

Ridge Tool Company
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Graf A – Minimálna/Maximálna dĺžka drážkovanej rúry s

jednobodovou opierkou (všetky rozmery v cóloch)

Kryt
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