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• Ima zgodan pristup mašini za valjanje žlebova i

jednosmernom zaptivnom mehanizmu francuskog ključa
bez da se naginje preko mašine za valjanje žlebova.

• Stavite desnu ruku na cev na kojoj se pravi žleb ukoliko

je to potrebno.

• Treba da imate dobar rad nogu i dobru ravnotežu.

3. Pomerite prekidač na poziciju REV (unazad).

Nemojte da

puštate u rad 975 kombinovanu mašinu za valjanje
žlebova kada je u poziciji FOR (unapred). To zato što će
dizajn 975 kombinovane mašine za valjanje žlebova
prouzrokovati “ispadanje” valjkova mašine za valjanje
žlebova a to da dovede do ispadanja cevi.

4. Stavite jednu ruku na glavu jednosmernog zapornog

mehanizma/vrh zavrtanja za pomeranje, a drugu na kraj
jednosmernog zapornog mehanizma.

5. Pritisnite nožni prekidač da pokrenete pogonsku jedinicu.

Posmatrajte kako se cev okreće da biste se uverili da je lice
cevi u dodiru sa poklopcem mašine za valjanje žlebova.
Ukoliko cev počne da se pomera od poklopca mašine za
valjanje žlebova, otpustite nožni prekidač da biste sprečili
da se cev ne odvrti i padne. Ukoliko je to potrebno
postavite ponovo cev (vidite odeljak o postavljanju cevi).
Ukoliko se cev deformiše, biće neophodno da se iseče i
pripremi novi žleb.

6. Ukoliko cev završi punu rotaciju, pričvrstite zavrtanj za

pomeranje za još

1

/

4

okreta. Nastavite da pratite kraj cevi

kako biste se uverili da je u dodiru sa poklopcem. Nemojte
da zatežete zavrtanj za pomeranje za više od

1

/

4

okreta po

rotaciji cevi. Naglo zatezanje zavrtnja za pomeranje može
da izazove naglo paljenje zavrtnja ili da izazove da se cev
odvrti od pogonskog vretena.

7. Nastavite da zatežete zavrtanj za pomeranje

1

/

4

okret po

okretu cevi dok se glava zavrtnja za podešavanje ne
zaustavi od vrh mapine za valjanje žlebova. Ne zatežite više
zavrtanj za pomeranje nakon što glava zavrtnja za
podešavanje ne dođe do vrha mašine za valjanje žlebova
jer to može da ošteti zavrtanj za podešavanje. Dozvolite da
se cev okrene bar još dva puna kruga u ovoj poziciji kako
biste bili sigurni u jednakost dubine žlebova.

8. Otpustite nožni prekidač i pomerite prekidač FOR/OFF/REV

na poziciju OFF (isključeno).

9. Okrenite zavrtanj za pomeranje u pravcu suprotnom pravcu

okretanja kazaljke na satu i podignite valjak žleba tako
da se cev može pomeriti sa mašine.

10. Proverite žleb.

• Proverite da li je žleb kompletno oformljen.
• Proverite prečnik žleba i uverite se da je u okviru

predviđenog.

• Proverite sve ostale delove koje je proizvođač fitinga

predvideo.

Ukoliko naiđete na probleme, ne može se koristiti žleb.

Postavljanje prečnika žleba za bakarne cevi

Kad koristite kombinovanu mašinu za valjanje žlebova 975 za
bakarne cevi, ne može se koristiti instrument za merenje dubine
žlebova na mašini za valjanje žlebova. Dobićete netačne mere
žleba.

1. Okrenite zavrtanj za pomeranje u pravcu okretanja kazaljke

na satu da biste doveli valjak žleba u dodir sa spoljašnjim
prečnikom cevi, a zatim okrenite zavrtanj za pomeranje još
jednu četvrtinu dodatnog kruga. Možda će trebati da se
olabavi zavrtanj za podešavanje (okrenut u suprotnom
pravcu od pravca kretanja skazaljke na satu) kako bi se
omogućio dodir između valjka žleba i cevi. Cev i mašina za
valjanje žlebova moraju da budu u ovom trenutku
pričvršćeni jedno na drugo.

2. Postarajte se da je instrument za merenje dubine žleba u

položaju za pravljenje žlebova. (Slika 10B)

3. Okrenite zavrtanj za pomeranje dok nije jednak sa vrhom

lima mašine za žlebove.

4. Pronađite prečnik i tip cevi kojoj treba da se napravi

žleb u tabeli B i pomerite unazad zavrtanj za pomeranje sa
vrha lima odgovarajući broj okreta. Na primer za 4” Sch.
L bakar, pomerite unazad zavrtanj za pomeranje za 1

1

/

4

puta.

5. Idite na korak 4 “Podešavanja/Merenja prečnika žleba”.

Saveti za pravljenje brazdi 975 kombinovane

mašine za valjanje žlebova

Glavni problem koji korisnici uviđaju kada valjaju žlebove je
“okretanje” cevi ili “isklizavanje”pogonskog vretena ili
neodgovarajuće “pravljenje brazdi”. Za dobro pravljenje brazdi
važno je da pratite sva uputstva. Ako čak i nakon što ste pratili
sva uputstva, ne možete pravilno da pravite brazde na cevi,
postoji još nekoliko mogućnosti da poboljšate praćenje.

• Povećajte za malo pomeranje cevi prema operateru

(povećajte sa

1

/

2

stepena na 1 stepen) (vidi sliku 9).

• Operater će možda morati da primeni manju silu na cev

dok pravi žleb da bi se održalo brazdanje. Ovo je najčešće
potrebno samo na manjim delovima cevi. Da biste ovo
uradili, operater treba da a nosi kožne rukavice koje su u

Ridge Tool Company
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Tabela B – Podešavanje dubine za valjanje žlebova

bakarnih cevi

Podešavanje dubine za valjanje žlebova bakarnih cevi
(Zavrtanj za podešavanje se okreće)

Dia.

K

L

M

DWV

2-2.5”

7

/

8

7

/

8

5

/

8

5

/

8

3”

1

1

/

16

1

1

/

16

1

1

/

16

1

1

/

16

4”

1

1

/

4

1

1

/

4

1

1

/

4

1

1

/

8

5”

1

1

/

2

1

1

/

2

1

1

/

2

1

1

/

2

6”

1

13

/

16

1

3

/

4

1

3

/

4

1

3

/

4

8”

2

1

/

2

2

3

/

8

2

1

/

8

2

1

/

8
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