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6. Stellen Sie das Rohr und den Rohrbock so ein, dass das

Ende des Rohrs bündig mit der Abdeckplatte des

Rollnutgeräts ist und dass die Innenseite des Rohrs die

Oberseite der Antriebswelle berührt

(Abbildung 7)

. Die

Mittellinie des Rohrs und die Mittellinie der Antriebswelle

sollten parallel zu einander sein. Eine Möglichkeit dafür ist,

sowohl das Rohr als auch den Kraftantrieb/die

Gewindeschneidmaschine auszurichten.

7. Verschieben Sie das Rohr und den Rohrbock ein wenig, um

ca.

1

/

2

Grad (ungefähr 1 Zoll auf eine Länge von ca. 3 m

vom Rollnutgerät) hin zum Bediener. Durch eine ordentliche

Ausrichtung des Rohrs und des Rollnutgeräts wird eine ord-

nungsgemäße Spurführung des Rohrs während des

Nutvorgangs sichergestellt.

(Siehe Abbildung 9).

Abbildung 9: Versetzen des Rohrs um 1/2 Zoll in

Richtung des Bedieners (übertrieben)

8. Drehen Sie die Vorschubspindel im Uhrzeigersinn, um die

Nutrolle unten in Kontakt mit dem Rohraußendurchmesser

zu bringen. Drehen Sie anschließend die Vorschubspindel

um eine zusätzliche Viertelumdrehung. Eventuell muss

die Einstellschraube gelöst werden (gegen den

Uhrzeigersinn drehen), damit die Nutrolle mit dem Rohr in

Kontakt kommt. Das Rohr und das Rollnutgerät sollten zu

diesem Zeitpunkt gegeneinander gesichert sein.

9. Beurteilen Sie den Arbeitsbereich und entscheiden Sie,

ob Absperrungen erforderlich sind, damit andere Leute

außer dem Bediener von den Geräten und dem Rohr fern

gehalten werden. Schutzeinrichtungen oder Absperrungen

sollten verwendet werden, um einen Mindestabstand von

Ridge Tool Company
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ca. einem (1) Meter um den Kraftantrieb und das Rohr zu

schaffen. Diese “Sicherheitszone” verhindert, dass andere

Leute unbeabsichtigt mit dem Gerät oder dem Rohr in

Berührung kommen und dies dadurch kippt oder sich ihre

Kleidung in den rotierenden Teilen verfängt.

10. Stecken Sie das Stromkabel des Geräts mit trockenen

Händen in eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose ein.

Betrieb des 975 KOMBI Rollnutgerät
mit einem Kraftantrieb/ einer
Gewindeschneidmaschine

WARNUNG

Tragen Sie beim Bedienen des Rollnutgeräts keine

weiten Kleidungsstücke. Lassen Sie die Hemdsärmel

und Jacken zugeknöpft. Greifen Sie nicht über das

Gerät oder das Rohr. Weite Kleidung kann sich in den

rotierenden Teilen verfangen und Quetschverletzungen

verursachen.

Halten Sie mit Ihren Händen Abstand zu den Nutrollen.

Nuten Sie die Rohre nicht kürzer als angegeben. Tragen

Sie keine schlecht sitzenden Arbeitshandschuhe. Die

Finger können zwischen den Nutrollen oder zwischen

der Nutrolle und dem Rohr eingequetscht werden.

H a l t e n S i e m i t I h r e n H ä n d e n A b s t a n d v o n d e n

Rohrenden. Greifen Sie nicht in das Innere des Rohrs.

Sie können sich an Graten und scharfen Kanten ver-

fangen und schneiden. Die Finger können zwischen

den Nutrollen oder zwischen der Nutrolle und dem

Rohr eingequetscht werden.

Tragen Sie stets einen Augenschutz zum Schutz der

Augen vor Schmutz und Fremdkörpern. Tragen Sie

Sicherheitsschuhe mit Stahlkappe,um die Füße vor

kippenden Werkzeugen und herunterfallenden Rohren zu

schützen.

Halten Sie sich an die Bedienungsanweisungen,um

die Verletzungsgefahr durch Quetschen,Kippen,

Aufprall oder andere Risiken zu verringern.

Einstellen/Messen des Nutdurchmessers

Aufgrund der unterschiedlichen Rohreigenschaf-

ten, sollte vor dem Arbeitsbeginn am Anfang des Tages oder

bei Änderung von Rohrgröße, Aufstellung oder Material immer

zuerst eine Probenut angefertigt werden. Die Lehren für die

Einstellung des Nutdurchmessers sind nur ungefähre Angaben,

und der Nutdurchmesser muss zur Bestätigung der genauen

Größe gemessen werden.

1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät und das Rohr ord-

nungsgemäß vorbereitet ist. Eine unsachgemäße

Vorbereitung des Rohrs kann die genaue Einrichtung der

Nuttiefenlehre beeinflussen. Die Nutrolle sollte das Rohr

berühren.

2. Stellen Sie die Nuttiefenlehre so ein, dass sich der richtige

Ansatz der Lehre unter dem Kopf der Einstellschraube

befindet

(Abbildung 10A). Die Nuttiefenlehre ist für die

HINWEIS

Mittellinie der

Antriebswelle

Mittellinie

des Rohrs

1

/

2

°
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