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Conexión del subwoofer

Al conectar este sistema con un subwoofer con 
amplificador integrado (no se incluye), podrá 
disfrutar de un sonido de graves más dinámico. 
Consulte el manual del subwoofer si desea más 
detalles.

Para producir sonido desde el subwoofer, pulse 
S.WFR OUT del mando a distancia para que 
aparezca “S. WOOFER ON” (Subwoofer activado) 
en el visor del receptor. Cada vez que pulse 
S.WFR OUT, la presentación del visor cambia 
entre “S. WOOFER ON” y “S. WOOFER OFF”.

NOTA
• Cuando se haya seleccionado “S. WOOFER ON”, la 

reproducción de graves de los altavoces derecho e 
izquierdo se reducirá automáticamente y los graves 
se emitirán principalmente a través del subwoofer.

Conexión de otros altavoces

Para conectar otros altavoces distintos de los 
suministrados, siga las operaciones descritas a 
continuación.

1

Deslice el selector de 
modo del mando a 
distancia hasta la posi-
ción RECEIVER.

2

Conecte los altavoces a los 
terminales SPEAKERS 
WOOFER LEFT y RIGHT del 
receptor.

3

Mantenga pulsado BASS 
ADJUST durante 2 segundos o 
más. 

• En el visor del receptor aparece la opción 

“Single Amp”, y no se envía ninguna señal 
de audio a los terminales SPEAKERS 
TWEETER LEFT y RIGHT.

Visor del receptor

NOTA
• La impedancia de los altavoces conectados a este 

sistema debe estar entre 6 

C y 16 C.

• Al conectar los altavoces suministrados al receptor, 

mantenga pulsado BASS ADJUST del mando a 
distancia durante 2 segundos o más otra vez para 
seleccionar “Bi-Amp” en el visor del receptor. 

Conexión de otros equipos

7

2/3

 (cursor)/ 

ENTER

SCAN MODE

S. WFR OUT

Selector de 
modo del 
mando a 
distancia

Cable de audio (no se incluye)
(Si el subwoofer con amplificador incorporado incluye un 
cable de audio, puede utilizarlo para conectarlo a la unidad.)

Subwoofer con amplificador 
incorporado (no se incluye)

Receptor

(panel posterior)

No encienda el aparato hasta que haya terminado la conexión.

Conexiones (continuación)

BASS

ADJUST
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