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6. Tournez le bouton du multi-

analyseur sur l’échelle 20V CC.

7. F a i t e s t o u r n e r l e m o t e u r d e

manière continue pendant 15
s e c o n d e s t o u t e n o b s e r v a n t
l’affichage sur l’écran.

8. Résultats de mesure.

Comparez la mesure affichée dans
l’étape 7 au tableau ci-dessous.

Tension

Température

9,6 V ou plus

21˚C et plus

9,5 V

15,5˚C

9,4 V

10˚C

9,3 V

4,5˚C

9,1 V

-1˚C

8,9 V

-6,5˚C

8,7 V

-12˚C

8,5 V

-17,5˚C

Si la tension affichée correspond aux
tensions ci-dessus en fonction de la
température, le circuit de lancement est
normal.

Si la tension affichée ne correspond pas
au tableau, il est possible que la batterie,
les câbles de batterie, les câbles du
circuit de lancement, la bobine de
lancement ou le moteur de lancement
soient défectueux.

Fig. 21

Rouge

Noir

Contrôle de charge de batterie/tension de lancement

Cette mesure vérifie que la batterie
fournisse suffisamment de tension au
moteur de lancement dans les condi-
tions de lancement.

Procédure de mesure (consultez la fig-
ure 21) :

1. Déconnectez le circuit d’allumage

pour que le véhicule ne démarre
pas.

Débranchez le primaire de la bobine
d’allumage ou la bobine de mesure
du distributeur et le capteur de l’arbre
à came pour empêcher l’allumage.
Consultez le manuel d’entretien du
véhicule pour la procédure de
déconnexion.

2. Insérez le fil de mesure NOIR dans

la prise de mesure COM.

3. Insérez le fil de mesure ROUGE

d a n s l a p r i s e d e m e s u r e

.

4. Connectez le fil de mesure ROUGE

sur la borne positive (+) de la
batterie.

5. Connectez le fil de mesure NOIR

sur la borne négative (-) de la
batterie.
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