



    
    
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    




    
        
            
                
                    
                    
                        Manuals Directory
                        Modes-d-emploi.com - bibliothèque de modes d'emploi
                    

                

                
                    
                        
                        Rechercher 
                    

                

            

        
    
    
        
    
        
            
    
        Liste
        
        




                Marques
                
                

                Actron manuels
                
                

                Outils
                
                

                AutoTroubleShooter CP7677
                
                

                                Manuel
            
        
    

        
    
        

            
            
                Mesure de la résistance, Mesure de courant continu, Fig. 9 – Actron AutoTroubleShooter CP7677 Manuel d'utilisation

                Page 9

            


            

            
            
                	Mode texte 
	Mode Original 


                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                        	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                    


                                


                                
                                
                                
                            

                            
                                
                                    Advertising
                                    
                                        



                                    

                                

                                
                                    
                                        


[image: background image]
77

Fig. 9

Mesure de la résistance

La résistance est mesurée en unités
électriques appelées ohms (

Ω

). Le multi-

analyseur numérique peut mesurer la
résistance de 0,1

Ω

 à 20 M

Ω

 (ou 20 000 000

ohms). Une résistance infinie est indiquée
avec un “1” sur la gauche de l’écran
(consultez Réglage de l’échelle page 74).
Vous pouvez utiliser ce multi-analyseur pour
effectuer les mesures de résistance
indiquées dans le manuel d’entretien du
véhicule. Les mesures de bobines
d’allumage, de fils de bougie et de certains
capteurs de moteur sont des utilisations
communes de la fonction OHMS (

Ω

).

Pour mesurer la résistance (consultez la
figure 9) :

1. Coupez l’alimentation du circuit.

Pour obtenir une mesure précise de
résistance et éviter de détériorer le
multi-analyseur numérique et le cir-
cuit électrique en cours de mesure,
coupez l’alimentation électrique du
circuit sur lequel la résistance
électrique est mesurée.

2. Insérez le fil de mesure NOIR dans

la prise COM.

3. Insérez le fil de mesure ROUGE

dans la prise 

.

4. Tournez le bouton du multi-

analyseur sur l’échelle 200 

Ω

.

Mettez en contact les fils ROUGE et
NOIR du multi-analyseur et regardez
l’affichage sur l’écran.

L’écran doit afficher typiquement
entre 0,2 et 1,5 

Ω

.

Si l’affichage est supérieur à 1,5 

Ω

,

examinez les deux extrémités des fils de
mesure en recherchant une mauvaise
connexion. En cas de mauvaises
connexions, remplacez les fils de mesure.

5. Connectez les fils de mesure

ROUGE et NOIR entre les bornes
du composant sur lequel vous
voulez mesurer la résistance.

Lors des mesures de résistance, la
polarité importe peu. Les fils de mesure
doivent simplement être connectés
entre les bornes du composant.

6. Tournez le bouton du multi-

analyseur sur l’échelle OHM désirée.

Si la résistance approximative est
inconnue, commencez sur l’échelle
OHM la plus élevée et diminuez jusqu’à
l’échelle appropriée. (Consultez
Réglage de l’échelle page 74)

7. Examinez l’affichage sur l’écran -

Notez le réglage d’échelle pour
obtenir les bonnes unités.

REMARQUE: 2 K

Ω

 = 2 000 

Ω

;

2 M

Ω

 = 2 000 000 

Ω

Si vous voulez faire des mesures
précises de résistance, soustrayez la
résistance du fil de mesure identifiée
dans l’étape 4 ci-dessus de la valeur
affichée à l’étape 7. C’est une bonne
idée de le faire pour mesurer des
résistances de moins de 10 

Ω

.

Mesure de courant continu

Ce multi-analyseur peut être utilisé pour
mesurer les courants continus de 0 à 10A.
Si le courant que vous mesurez dépasse
10A, le fusible interne saute (consultez
Remplacement de fusible page 75).
Contrairement aux mesures de tension et
de résistance pour lesquelles le multi-
analyseur est branché en parallèle au
composant à tester, les mesures de cou-
rant doivent être effectuées avec le multi-
analyseur en série avec le composant. La
recherche des appels de courant et des
court-circuits est une application de la
mesure de courant continu.

Pour mesurer le courant continu
(consultez la figure 10 et 11) :

1. Insérez le fil de mesure NOIR dans

la prise de mesure COM.

2. Insérez le fil de mesure ROUGE

dans la prise de mesure “A” ou
"mA".

Rouge

Noir

Résistance

inconnue
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