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• Dependiendo de la conexión, la

lectura de la pantalla aumentará
o disminuirá en resistencia.

• La lectura de la pantalla debe

comenzar o finalizar al valor
aproximado de la resistencia
medida en el paso 6.

• Algunos sensores de de flujo de

aire a traves de la aleta tienen un
interruptor de vacío y un sensor
de temperatura de aire de entrada
además de un potenciómetro.

• Vea Prueba de los interruptores

en la página 45.

• Abra la “puerta” de la aleta,

cuando se le instruya a que
opere el interruptor.

• Vea Sensores de tipo de

temperatura en la página 61
para probar el sensor de
temperatura del aire de entrada.

Posición de la válvula EGR

• Retire la manguera de vacío

de la válvula EGR.

• Conecte la bomba manual de

vacío a la válvula EGR.

• Aplique vacío gradualmente

para abrir lentamente la válvula.
(Típicamente de 12 a 25 cm. de
vacío abren completamente la
válvula).

• Dependiendo de la conexión, la

lectura de la pantalla aumentará
o disminuirá en resistencia.

• La lectura de la pantalla debe

comenzar o finalizar al valor
aproximado de la resistencia
medida en el paso 6.

9. Resultados de la prueba

Sensor bueno: la lectura de la
pantalla aumenta o  disminuye
gradualmente en resistencia a
medida que el sensor se abre y cierra.

Sensor malo:

 No hay cambio en

la resistencia a medida que el
sensor se abre o cierra.

Especificaciónes
eléctricas

Volios de CC
Alcance: 200mV, 2000mV, 20V,
200V
Precisión: 

±

(0,5% lectura + 2 digitos)

Alcance: 500V
Precisión: 

±

(0,8% lectura + 2 digitos)

Volios de CA
Alcance: 200V, 500V
Precisión: 

±

(1,2% lectura + 10 digitos)

Corriente Continua
Alcance: 200

µ

A

Precisión: 

±

(1,0% lectura + 2 digitos)

Alcance: 200mA
Precisión: 

±

(1,2% lectura + 2 digitos)

Alcance: 10A
Precisión: 

±

(2,0% lectura + 5 digitos)

Resistencia
Alcance: 200

Ω

Precisión: 

±

(0,8% lectura + 5 digitos)

Alcance: 2000

Ω

, 20K

Ω

, 200K

Ω

Precisión: 

±

(0,8% lectura + 2 digitos)

Alcance: 20M

Ω

Precisión: 

±

(1,0% lectura + 5 digitos)

Prueba de la batería
Alcance: 1,5V, 9V, 12V
Precisión: 

±

(10% rdg + 2 dgts)

Prueba del diodo
Resolucíon: 1mV
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                 Marcas Más Populares
                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha
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                    	Fitbit - Flex
	Nikon - D5000
	Nikon - D40
	Nikon - D3100
	Nikon - D90
	Nikon - D7000
	Nikon - D80
	Nikon - D3000
	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D
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