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CONEXIONES 

 
Conexión de las bocinas 
ƒ 

Conectar el cable negro de la bocina izquierda a la terminal negra marcada con 
“L” en el conector para bocina izquierda localizado en la parte posterior de la 
unidad principal. 

ƒ 

Conectar el cable blanco de la bocina izquierda a la terminal roja marcada con 
“L” en el conector para bocina izquierda localizado en la parte posterior de la 
unidad principal. 

ƒ 

Conectar el cable negro de la bocina derecha a la terminal negra marcada con 
“R” en el conector para bocina derecha localizado en la parte posterior de la 
unidad principal. 

ƒ 

Conectar el cable blanco de la bocina derecha a la terminal roja marcada con “R” 
en el conector para bocina derecha localizado en la parte posterior de la unidad 
principal. 

 
Conexión de la fuente de alimentación 
Esta unidad opera a 120 Vca 60 Hz 
ƒ 

Verificar que el voltaje de su localidad corresponde con el voltaje indicado para la 
unidad, entonces insertar la clavija del cordón de alimentación en el 
tomacorriente. 

ƒ 

Para encender el reproductor, presionar el botón de “PODER” en la unidad. 

 
 
Instalación de las baterías en el control remoto 
ƒ 

Retirar la tapa del compartimiento de las 
baterías localizada en la parte frontal del control 
remoto. Insertar 2 baterías de 1,5 Vcc tamaño 
“AA” verificando la correcta polaridad “+” y “-
“ como se observa en el interior del 
compartimiento. Colocar la tapa del 
compartimiento nuevamente. 

ƒ 

Para usar el control remoto, apuntar 
directamente el control remoto al sensor 
infrarrojo en la unidad. Operar el control remoto 
a una distancia máxima de 4,5 metros y dentro 
de un ángulo de 60º hacia los lados. 

 

ƒ 

El tiempo de vida de las baterías en el control remoto es de aproximadamente 6 
meses en uso normal. Reemplazar las baterías si el control remoto no opera 
normalmente. No mezclar baterías nuevas con usadas o baterías de diferente 
tipo. 

ƒ 

Remover las baterías del control remoto si este no va ser usado por un periodo 
largo de tiempo. 

ƒ 

Las baterías usadas en esta dispositivo puede presentar fuego o quemaduras 
químicas sin son maltratadas. No recargar, golpear, desensamblar, incinerar o 
calentar las baterías. Mantener las baterías lejos del alcance de los niños y 
mascotas. 

BATERÍAS NO INCLUIDAS 
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