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7	Puesta	en	funcionamiento	con	el	módulo	de	indicación	y	configuración

SOLITRAC 31 • 4 … 20 mA/HART - cuatro hilos

43387-ES-131223

Menú

Opción del menú

Valor por defecto

Display

Idioma

Idioma seleccionado

Valor indicado

Tasa de pulsos

Unidad de indicación

ct/s

Otros ajustes

Unidad de temperatura

°C

Curva de linealización

vacía

Modo HART

Standard
Dirección 0

Con esa función se puede seleccionar el modo de operación.
El sensor ofrece los modos de operación HART estándar y Multidrop.
El	modo	de	operación	estándar	con	la	dirección	fija	0	(Ajuste	de	

fábrica)	significa	entrega	del	valor	de	medición	en	forma	de	señal	de	

4 … 20 mA.
Ese parámetro se describe en el manual de instrucciones "Módulo de 

indicación	y	configuración"

Con esta función se:

• 

Lectura de datos de parametrización del sensor en el módulo de 

indicación	y	configuración

• 

Escritura de datos de parametrización del módulo de indicación y 

configuración	en	el	sensor

Ese parámetro se describe en el manual de instrucciones "Módulo de 

indicación	y	configuración"
Info

En este menú se encuentran los puntos de menú siguientes:

• 

Nombre del equipo - indica el nombre y el número de serien del 

equipo 

• 

Versión del equipo - indica la versión de hardware y de software 

del equipo

• 

Fecha de calibración - indica la fecha de calibración y la fecha de 

la última calibración

• 

Características del equipo - indica otras características del equipo

Esos parámetros se describes en el manual de instrucciones "Módu-

lo	de	indicación	y	configuración"

7.4 Parametrización - Summation Slaves

Para poder medir también el nivel en un depósito alto, se pueden 

conectar en cascada varios equipos.
Por montaje en cascada se entiende la interconexión de dos o más 

dispositivos, que en conjunto pueden cubrir una sección de medición 

más larga.
Aquí un equipo actúa como maestro y todos los demás equipos 

trabajan como Slaves.

Otros	ajustes/Modo	de	

operación HART

Otros ajustes - copiar 

ajustes del equipo

Info

Conexión en cascada
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