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11 Anexo

SOLITRAC 31 • 4 … 20 mA/HART - cuatro hilos

43387-ES-131223

11 Anexo

11.1 Datos técnicos

Datos generales
316L equivale a 1.4404 o 1.4435
Materiales, sin contacto con el medio

 

Ʋ Tubo detector

316L

 

Ʋ Material de escintilación

PVT (Polyvinyltoluene)

 

Ʋ Carcasa de fundición a presión de 

aluminio

Carcasa de fundición a presión de aluminio AlSi10Mg, 

con recubrimiento de polvo - Base: Poliéster

 

Ʋ Carcasa de acero inoxidable

316L

 

Ʋ Sello entre la carcasa y la tapa de la 

carcasa

NBR (carcasa de acero inoxidable, fundición de preci-

sión), Silicona (carcasa de aluminio)

 

Ʋ Ventana en la tapa de la carcasa 

(opcional)

Policarbonato

 

Ʋ Terminal de conexión a tierra

316L

 

Ʋ Accesorios de montaje

316L

Conexiones a proceso

 

Ʋ Lengüeta	de	fijación

ø 9 mm (0.35 in), distancia entre agujeros 119 mm 

(4.69 in)

Peso

 

Ʋ Carcasa de aluminio, con electrónica 3,4 kg (7.5 lbs) + tubo de medición

 

Ʋ Carcasa de acero inoxidable, con 

electrónica

8,36 kg (18.43 lbs) + tubo de medición

 

Ʋ Tubo de medición

7,1 kg/m (4.77 lbs/ft)

Par de fuerza máximo tornillos de monta-

je	lengüeta	de	fijación	en	la	carcasa	del	

sensor

50 Nm (36.88 lbf ft)

Par máximo de apriete para racores atornillados para cables NPT y tubos Conduit

 

Ʋ Carcasa de aluminio/acero inoxidable 50 Nm (36.88 lbf ft)

Magnitud de entrada
Magnitud de medición

La magnitud de medición es la intensidad de la radia-

ción gamma de un isótopo. Si la intensidad de la radia-

ción p. Ej. disminuye a causa del producto ascendente, 

se	modifica	el	valor	de	medición	del	SOLITRAC	31	

proporcional al nivel.
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