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Conecte el aparato sólo mediante una toma de

corriente con toma de tierra instalada correctamente.

La toma de corriente debe estar protegida por fusi-

bles de 10 A o superiores.

u

Compruebe la conexión eléctrica.

u

Introduzca el enchufe de alimentación de red.

4.5 Conectar el aparato

Ponga el aparato en servicio aprox. 4 h antes de introducir por

primera vez alimentos congelados.
No introduzca alimentos congelados hasta que se haya

apagado el indicador luminoso de alarma
u

Gire a la derecha el regulador de temperatura

 Fig. 2 (1)

 con

una moneda.

w

La indicación de temperatura se ilumina.*

w

El indicador luminoso de alarma se enciende.

Si el indicador luminoso de alarma ya no está encendido:

u

comience la congelación .

5 Uso

5.1 Alarma de temperatura

Si la temperatura de congelación no es lo suficientemente

baja, suena un tono de aviso.*
El indicador luminoso rojo de alarma parpadea. Una vez accio-

nada la tecla de alarma*, ésta se enciende.
La causa de un exceso de temperatura puede ser:

-

Se han introducido alimentos frescos calientes

-

Al reordenar y extraer alimentos, circula aire ambiente

demasiado caliente

-

Fallo prolongado de corriente

-

Aparato defectuoso

El tono de aviso se desactiva automáticamente y el indicador

luminoso de alarma se apaga cuando la temperatura vuelve a

descender lo suficiente.
Si el estado de la alarma se mantiene intacto: (consulte

Averías).

Nota

Si la temperatura no es lo suficientemente baja, los alimentos

se pueden deteriorar.

u

Compruebe la calidad de los alimentos. No consuma los

alimentos deteriorados.

5.1.1 Cancelación de la alarma de tempera-

tura*

El tono de aviso puede cancelarse. Cuando la temperatura

vuelva a descender lo suficiente, la función de alarma se acti-

vará de nuevo.

u

Pulse la tecla Alarm

 Fig. 2 (4)

.

w

Se cancela el tono de aviso.

5.2 Congelación de alimentos

Como máximo, es posible congelar en 24 horas la cantidad de

alimentos frescos que se indica en la placa de identificación

(consulte Visión general del aparato) bajo "Capacidad de

congelación ... kg/24h".
Los cajones pueden soportar una carga máx. de 25 kg de

alimentos congelados, mientras que las planchas se pueden

cargar con un máx. de 35 kg cada una.
Después de cerrar la puerta, se produce un vacío. Después de

cerrar, espere aprox. 1 min. para poder abrir la puerta con más

facilidad.

ATENCIÓN

Riesgo de lesiones derivado de vidrios rotos

Las botellas y los envases de bebidas pueden reventarse si se

congelan. En especial, las bebidas gaseosas.

u

No congele las botellas ni envases con bebidas

Para que los alimentos se congelen rápidamente por completo,

no sobrepase las siguientes cantidades por porción:
- Fruta y verdura, hasta 1 kg

- Carne, hasta 2,5 kg

u

Envase los alimentos por porciones en bolsas de congela-

ción o recipientes reutilizables de plástico, metal y aluminio.

5.3 Descongelación de alimentos

- a temperatura ambiente

- en el microondas

- en el horno/cocina de aire caliente

u

Los alimentos descongelados sólo se pueden volver a

congelar en casos excepcionales.

5.4 Ajustar la temperatura

La temperatura se puede ajustar entre el primer punto (tempe-

ratura más alta, potencia de refrigeración mínima) y el máx.

(temperatura más baja, potencia de refrigeración máxima); se

recomienda -18 °C o el 3er punto.

u

Gire el regulador de temperatura

 Fig. 2 (1)

 con una moneda

hasta que en la indicación de temperatura se ilumine la

temperatura deseada.*

-o-

u

Gire el regulador de temperatura

 Fig. 2 (1)

 hasta el 3er

punto.

La temperatura depende de los siguientes factores:

la frecuencia con la que se abre la puerta

la temperatura ambiente del lugar de instalación

el tipo, la temperatura y la cantidad de alimentos conge-

lados

u

Dado el caso, debe reajustar la temperatura según la

temperatura deseada.

Si la cámara de congelación está poco llena:

u

Reajuste la temperatura al cabo de 6 h.

Si la cámara de congelación está muy llena:

u

Reajuste la temperatura al cabo de 24 h.

Dentro de un rango de temperatura, por ejemplo, de -15 °C a

-18 °C o entre dos puntos del regulador, se puede ajustar la

temperatura un poco más baja.

u

Si fuera necesario, continúe girando el regulador de tempe-

ratura lentamente.

w

La barra luminosa del rango de temperatura, por ejemplo,

de -18 °C parpadea durante un breve espacio de tiempo. La

temperatura situada dentro del rango de temperatura se ha

ajustado más baja.*

5.5 SuperFrost

Con esta función es posible congelar alimentos frescos

completa y rápidamente. El aparato funciona con la máxima

potencia frigorífica, por lo que el congelador puede emitir

mayor ruido temporalmente.
Además, los alimentos congelados ya almacenados adquieren

una "reserva frigorífica". De este modo, permanecen más

tiempo congelados al descongelar el aparato.
Puede congelar tantos kg de alimentos frescos durante 24 h

como indica la placa de identificación en"Capacidad de conge-

lación ... kg/24h". Esta cantidad máxima de alimentos conge-

lados varía según el modelo y la clase de climatización.
SuperFrost no se debe activar en los siguientes casos:

Uso

5
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