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5.4 Crossover

El crossover se usa para dividir la señal de entrada en varias bandas de frecuencia. Esto 
permite al usuario dar señal a cada altavoz en su rango óptimo de frecuencias y enviar cada 
señal de forma independiente para un uso más eficaz de la potencia de amplificación. El 
crossover del DriveRack® PA+ puede ser configurado como uno 2x2, 2x3, 2x4, 2x5 ó 2x6. En 
el apéndice A.5 encontrará ilustraciones con cada posible crossover. La salida de frecuencias 
agudas es creada usando un filtro pasa-altos. Las salidas de medios y agudos son creadas 
por medio de filtros pasabandas formados por filtros pasa-altos y pasabajos. Cuando esté 
editando parámetros de crossover, la banda de frecuencia será indicada por una H, M o L 
en video inverso en la esquina superior izquierda de la pantalla LCD. El filtro pasa-altos o 
pasabajos que esté siendo editado será indicado por la zona resaltada en el área gráfica. Para 
cada filtro pasabajos dispone de dos parámetros:

Frequency 
Ajusta la frecuencia del filtro pasabajos entre 20 Hz y 20 kHz.

Type 
Elige el tipo de filtro. Las posibles opciones son BW 6,12,18,24 para un filtro de tipo 
Butterworth con una pendiente de 6, 12, 18 ó 24 dB/octava y LR12, 24 para un filtro 
Linkwitz-Riley filter con una pendiente de 12 ó 24 dB/octava.

Para cada filtro pasa-altos dispone de los siguientes tres parámetros:

Frequency 
Ajusta la frecuencia del filtro pasabajos entre 20 Hz y 20 kHz.

Type 
Elige el tipo de filtro. Las posibles opciones son BW 6,12,18,24 para un filtro de tipo 
Butterworth con una pendiente de 6, 12, 18 ó 24 dB/octava y LR12, 24 para un filtro 
Linkwitz-Riley filter con una pendiente de 12 ó 24 dB/octava.

Gain
Ajusta el nivel de salida de crossover para la salida elegida entre -60 y +20 dB.

5.5 EQ paramétrico post-crossover

Además de las opciones de EQ pre-crossover dentro de la ruta de señal, el DriveRack® PA+ le 
ofrece también un EQ paramétrico de 3 bandas graves, medios y agudos tras la sección de 
crossover. Los parámetros ajustables por el usuario para este EQ post-crossover son:;

PEQ On/Off 
Activa o desactiva el ecualizador paramétrico.

Flatten/Restore
Este parámetro aplana el PEQ o lo restaura a su forma original.

Sección 5

Información de los parámetros
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