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adaptador inalámbrica WLAN de ASUS

Configuración - Básico

Tipo de red 

 

Infraestructura - Seleccione el modo 

Infraestructura para establecer una 

conexión AP. 

 

Ad Hoc - Seleccione el modo Ad 

Hoc para comunicarse con una 

estación. Una red Ad Hoc se forma 

rápida y fácilmente sin necesidad 

de planificarla. Por ejemplo, puede 

compartir notas de una reunión entre los equipos que forman la red de una sala 

de reuniones.

 Action mode name (Nombre del modo de acción) & Nombre de la red 

(Identificador SSID) - Introduzca o seleccione en la lista desplegable el 

identificador SSID del AP o estación al que intenta conectarse. Un identificador 

SSID debe estar compuesto por caracteres válidos y tener un máximo de 32 

carácteres sensibles a las mayúsculas, como en el caso de las redes LAN 

inalámbricas.

NOTA: Defina el identificador SSID como una cadena vacía si desea permitir a 

al adaptador WLAN conectarse a cualquier AP que pueda encontrar. No podrá 

utilizar una cadena vacía en el modo Ad Hoc.

Canal - Seleccione un canal de radio para su adaptador WLAN. En el modo 

Infraestructura, su adaptador WLAN selecciona automáticamente el canal correcto 

necesario para comunicarse con un AP y este campo se configura como Auto 

(Automático). En el modo Ad Hoc puede seleccionar un canal para su adaptador 

WLAN. Las adapator WLAN de la misma red pueden comunicarse entre sí si 

tienen la misma configuración de canal.
Los canales de radio que se pueden utilizar dependen de las normativas de su 

país. En los Estados Unidos (FCC) y Canadá (IC) pueden utilizarse los canales 

1 a 11. En Europa (ETSI) pueden utilizarse los canales 1 a 13. En Japón (MKK) 

pueden utilizarse los canales 1 a 14.
Velocidad de datos - Seleccione la velocidad de transmisión de datos que desee. 

Las opciones disponibles son: 

Otros

 

Cifrado - Abre la página Encryption (Cifrado). 

 

Avanzadas - Abre la página Advanced (Avanzadas). En la mayoría de los 

casos no es necesario cambiar los valores predeterminados. 

 

Solución de problemas- muestra las soluciones de problemas
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