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Capítulo 7

Conﬁgurando una puerta de enlace WAP

Para acceder a sitios WAP a través de Pocket Internet Explorer, conﬁgure el 

dispositivo para utilizar una puerta de enlace WAP. Utilice los pasos siguientes 

para crear un nuevo conjunto de conexiones a Internet con la conﬁguración 

de la puerta de enlace WAP.

NOTA 

Algunos modelos de dispositivo no admiten la función de 

visualización de sitios WAP.

1. Obtenga la información siguiente de su ISP: Número de teléfono del 

servidor ISP, nombre de usuario y contraseña. Asimismo, póngase 

en contacto con su proveedor de servicio de telefonía móvil y pregunte 

por el nombre del servidor de la puerta de enlace WAP y por el número 

de puerto.

2. Pulse > Conﬁguración > ﬁcha Conexiones > icono Conexiones.

3. Pulse Editar mi servidor Proxy. Si no se ha conﬁgurado un servidor 

Proxy, pulse Instalar mi servidor Proxy.

4. En Los programas que se conectan automáticamente a Internet 

deberían usar, pulse Nuevo e introduzca un nombre para la conexión 

ISP.

5. En la ﬁcha Conﬁguración de Proxy, seleccione Esta red conecta 

a Internet y Esta red utiliza un servidor Proxy para conectar a 

Internet.

6. En caso necesario, en el cuadro Servidor Proxy, introduzca el nombre 

del servidor Proxy.

7. Pulse en Avanzado > WAP.

8. En el cuadro WAP , introduzca el Nombre del servidor de puerta de enlace 

WAP. En Puerto, introduzca el número de puerto. El número de puerto 

WAP más común es 9201.

9. Introduzca las credenciales necesarias requeridas por la puerta de enlace 

WAP

Utilización de reglas de marcado

Es posible que tenga que marcar números adicionales dependiendo de la 

ubicación desde la que se conecte. Por ejemplo, si desea marcar desde el 

trabajo, a menudo debe introducir el preﬁjo 9 o quizá el código de área.
Para evitar la creación de una nueva conexión de Módem para cada situación, 

ajuste reglas de marcado para las ubicaciones desde las que se conecte 

a menudo. Se han creado agunas ubicaciones de marcado como Local o 

Trabajo, pero pueden crearse más. Si no puede realizar laconexión, su 

dispositivo le dará la oportunidad de cambiar la ubicación de marcado.
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