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Pauta

Explicación/comentario

Ubique la bomba debajo del nivel de fluido cuando

sea posible.

Esto facilita el cebado, asegura un caudal estable del fluido

y proporciona una carga de succión positiva para la bomba.

Modo de descarga

Puede instalar esta bomba para descargar ya sea vertical u horizontalmente. La flecha en
el cuerpo de la bomba debe apuntar en la dirección del flujo.
Puede instalar la bomba con el motor en posición vertical u horizontal. No instale el motor
debajo del cuerpo de la bomba.

Lista de verificación de tuberías

ADVERTENCIA:

• La aplicación de calor al agua y otros fluidos pueden causar expansión volumétrica.

Las fuerzas asociadas pueden provocar la falla de los componentes del sistema y la
liberación de fluidos a alta temperatura. Para evitarlo, instale tanques de compresión
y válvulas de alivio de presión del tamaño adecuado y en la ubicación correcta. Si no
sigue estas instrucciones, puede resultar en lesiones personales graves, la muerte, o
daños en la propiedad.

• Evite lesiones personales graves y daños a la propiedad. Asegúrese de que los

pernos de las bridas estén torneados adecuadamente.

• Nunca aplique fuerza a la tubería para realizar una conexión con una bomba.

Chequear

Explicación/comentario

Chequead

o

Verifique que se haya instalado una sección de tubo

derecho, con una longitud equivalente a cinco veces

el diámetro, entre el lado de aspiración de la bomba y

el primer codo o que se haya instalado un difusor de

aspiración B&G.

Esto reduce la turbulencia de la succión al hacer

recto el caudal de líquido antes de que ingrese

en la bomba.

Verifique que las tuberías de aspiración y de descarga

estén sostenidas en forma independiente, utilizando

ganchos de tubería cercanos a la estación.

Esto elimina la tensión de la tubería en la

estación de.

Verifique que exista un soporte robusto y rígido para

las líneas de aspiración y de descarga.

Como regla, no se recomiendan los cables

comunes ni los colgantes de cintas para

mantener la alineación adecuada.

Para bombas con bridas, verifique que los orificios de

los pernos en las bridas de la bomba coincidan con los

orificios de los pernos en las bridas de las tuberías.

—

Verifique que las líneas de aspiración y de descarga

no estén forzosamente colocadas en posición.

Se puede producir desgaste en el cojinete si las

líneas de aspiración y de descarga se fuerzan

para quedar en posición.

Verifique que los accesorios para absorber la

expansión estén instalados en el sistema cuando se

esperan cambios considerables en la temperatura.

Esto ayuda a evitar tensión en la bomba.

Verifique que cuente con una válvula de pie de un

área igual o mayor que la tubería de aspiración de la

bomba cuando la utilice en un sistema abierto con

desnivel.

Evite el atascamiento utilizando un filtro en la

entrada de succión junto a la válvula de pie.

Asegúrese de que el filtro tenga un área tres

veces más grande que la tubería de succión,

con un diámetro de orificio de malla de no

menos de 0,25 pulgadas (0,64 cm).

Verifique que se haya instalado una válvula B&G Triple

Duty

®

 en la línea de descarga.

Esta válvula sirve como válvula de control que

protege la bomba de golpes de ariete, y sirve

como válvula de aislamiento para el servicio y

la regulación.

Instalación
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