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NOTA:

• Este producto no está diseñado para aplicaciones de agua portátiles.
• Este producto no es sumergible. Solo para uso interior.
• Este producto no se ha investigado para el uso en piscinas de inmersión y en zonas

marítimas, ni fue diseñado con ese objetivo.

La bomba debe utilizarse con los siguientes fluidos de bombeo:

• Agua para uso doméstico y fresca sin calentar
• Agua de alimentación de caldera
• Condensación
• Refrigeración o calefacción hidrónica
• Líquidos benignos
• Incremento de presión
• Transferencia de líquido general

Rotación

La rotación de la bomba es en el sentido de las agujas del reloj vista desde la parte
trasera del motor. Existe también una flecha colocada en la bomba para mostrar la
dirección de rotación.

Especificaciones de funcionamiento

Especificaciones del sello mecánico

Esta tabla describe las especificaciones de los sellos.

Tipo de sello

Parámetro

Valor

BUNA-carbón-cerámica

Límites de rango pH

pH 7–9

Límites de temperatura del líquido

-20˚ F a 225˚ F (-29˚ C a 107˚ C)

EPR-carbón-cerámica

Límites de rango pH

pH 7–9

Límites de temperatura del líquido

-20˚ F a 250˚ F (-29˚ C a 121˚ C)

3

Presión máxima

175 psig

EPR-carbón-tungsteno-carburo

Límites de rango pH

pH 7–11

Límites de temperatura del líquido

-20˚ F a 250˚ F (-29˚ C a 121˚ C)

3

Presión máxima

250 psig

Notas de la tabla
1. Se requiere de un lavado exterior en sistemas de baja presión que contengan una alta

concentración de abrasivos.

2. Para temperaturas de funcionamiento superiores a 250° F, se requiere un lavado en

frío y se recomienda para temperaturas superiores a 225° F para una vida útil óptima
del sello. En sistemas cerrados, el enfriamiento se logra insertando un pequeño
intercambiador de calor en la línea de lavado para enfriar el fluido de lavado del sello.

3. Se dispone de filtros de línea de lavado y separadores de sedimento a pedido.

Descripción del producto
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