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Reensamble

Fijación del sello

Si la bomba está completamente desarmada y se reemplazan el eje o el cojinete, es
posible que sea necesario volver a fijar el sello.

Fijación del sello interior

Sello interior unificado
La posición del sello integrado se fija con un anillo de elevación colocado en el eje de la
bomba. El anillo de elevación se posiciona en el eje mediante un surco torneado y no es
posible ajustarlo. El sello integrado se fija directamente en el anillo de elevación.

1

2

3

1. Distancia al sello
2. Pernos de cabeza del sello
3. Retén del muelle del sello con dos tornillos de fijación

Sello interior de múltiples partes
1. Para fijar la posición del sello interna de múltiples piezas, fije el borde inferior del

retén del muelle a la siguiente distancia del hombro de la espalda:

• Sello de 11/4 pulg., fije la distancia a 1,125 pulg.
• Sello de 15/8 pulg., fije la distancia a 1,414 pulg.

2. Ajuste los tornillos de fijación del retén del muelle del sello en 20 pulg.-lbs. para

garantizar que el retén del muelle se mantenga en posición. 

3. Lubrique el sello con P80 y deslícelo en su lugar sobre el eje.
4. Instale la tapa del sello.

Asegúrese para ajustar los cuatro pernos en forma uniforme para evitar la falta de
alineación y daños en el asiento del sello.

Fijación del sello exterior
1. Deje los sujetadores del sello en el sello.
2. Lubrique el sello con P80 y deslícelo sobre el eje.
3. Ajuste los pernos del casquillo del sello en forma uniforme.
4. Instale el acoplamiento para posicionar correctamente el eje de la bomba.
5. Asegúrese de que esté ajustado contra el asiento.
6. Ajuste los tonillos de fijación del sello en el eje.
7. Extraiga los sujetadores del sello. El sello ahora está fijado.

Mantenimiento

20

Series 80-SC Manual de instalación, funcionamiento y mantenimiento




                                    

                                    
                                                                            

                                


                                
                                                                                            

                            
                                
                                    
                                    Share
                                
                                




                            

                        


                        
                            
                                Páginas:
                                    
            1
                …
                20
                21
                22
                23
                24
                …
                28
        

                            

                             Descargar
                            
                                 Quejarse
                                
                                    	mal Marca
	mal Modelo
	no legible


                                

                            

                        

                    

                

            


            
                Advertising
                
                    
                

            


            
            
        

    


    
        
        
    


        
    
    
        
            
                 Marcas Más Populares
                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha




                
                     Todas las marcas
                
            

        

        
            
                 Manuales populares
                    	Fitbit - Flex
	Nikon - D5000
	Nikon - D40
	Nikon - D3100
	Nikon - D90
	Nikon - D7000
	Nikon - D80
	Nikon - D3000
	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D



                
                     Lista completa
                
            

        

    




        
    


    
            Home
        |
            ¿Quiénes somos?
        |
            Contactanos
        |            
            Para titulares de derechos
        |        
            Marcas
        |
            Manuales populares
        |
            Recientemente añadido
        
        
            
            Manuals Directory
        

        © 2012–2024, PDFmanuales.com
Todos los derechos reservados.

    




    









