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Cifra 6: Acoplamiento

1. Espacio
Nota: los acoplamientos usan cuatro, seis u ocho pernos, según el tamaño del motor.

8. Ajuste los pernos de manera uniforme para evitar falta de alineación.
9. Gire el eje a mano y asegúrese de que el espacio en ambos lados del acoplador sea

aproximadamente igual.
Si el espacio no es igual, afloje los pernos y repita el paso de ajuste.

10. Asegúrese de que el espacio desde la parte superior hacia la parte inferior del

acoplamiento sea igual.

11. Gire el eje lentamente a mano y observe si hay frotamientos.

• Si hay frotamiento, cebe e inicie la bomba durante dos minutos y determine si la

bomba funciona de manera suave y sin vibraciones.

• Si ocurre el problema, verifique la instalación del acoplamiento y repita según sea

necesario.

Reemplazo del sello

El sello interior y exterior puede reemplazarse sin extraer el motor.
1. Extraiga el protector del acoplamiento.
2. Extraiga la línea de lavado de la tapa del sello.
3. Si es un sello exterior, coloque sujetadores para sellos en el sello y luego afloje los

tornillos de fijación que sostienen el sello en el eje.

4. Extraiga las mitades del acoplador. Coloque cinta en los anillos del collarín en pares

como se armó previamente.
El eje se cae cuando se extrae el acoplamiento.

5. Si es un eje exterior, extraiga el sello.
6. Extraiga la tapa del sello o el casquillo del sello a través del espacio entre los ejes.

a) Extraiga el asiento del sello de la tapa o casquillo del sello.
b) Si es un sello interior, extraiga el sello usando un par de destornilladores, para

hacer palanca en el sello.

7. Limpie la caja del sello, la tapa del sello, o el casquillo del sello.

Mantenimiento

Series 80-SC Manual de instalación, funcionamiento y mantenimiento
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