



    
    
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    




    
        
            
                
                    
                    
                        Manuals Directory
                        PDFmanuales.com - Directorio de manuales y tutoriales
                    

                

                
                    
                        
                        Buscar 
                    

                

            

        
    
    
        
    
        
            
    
        Directorio
        
        




                Marcas
                
                

                Alpha Technologies manuales
                
                

                Equipo
                
                

                XM2 Series - Operator's Manual
                
                

                                Manual
            
        
    

        
    
        

            
            
                4 usm2 (monitor universal de estado), Usm2 (monitor universal de estado), Instalación – Alpha Technologies XM2 Series - Operator's Manual Manual del usuario

                Página 22

            


            

            
            
                	Modo Text 
	Original 


                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                        	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                    


                                


                                
                                
                                
                            

                            
                                
                                    Advertising
                                    
                                        



                                    

                                

                                
                                    
                                        


[image: background image]
22

017-805-B6-001 Rev. A.

© 2001

TM

2.4

USM2 (Monitor Universal de Estado)

La tarjeta USM2 es un regulador lógico PCB el cual puede usarse para mejorar cualquier fuente XM2 con el propósito

de realizar el monitoreo remoto de estado. Como parte de las mejores del Módulo de Comunicaciones, la tarjeta USM2 se
enchufa al Módulo Inversor XM2 a través de un puente de 18 espigas. La tarjeta USM2 puede configurarse fácilmente para
varios protocolos de monitoreo de estado al ajustar dos interruptores DIP y dos puentes. No se requiere la calibración de la
fuente de alimentación XM2 al momento de la instalación. Los interfaces de monitoreo de estado y las partes asociadas se
listan en conformidad con cada fabricante. La fuente USM2 también acomoda un interruptor de monitoreo del estado contra
el uso indebido para indicar los ingresos no autorizados al gabinete. Para mayor información con respecto a la tarjeta USM2,
refiérase al Manual del Operador y Técnico de la USM2 (Número de Parte Alpha 704-587-B0).

PRECAUCION: El regulador PCB de la tarjeta USM2 tiene componentes sensibles a la estática los cuales se pueden

dañar con facilidad sino se manipulan en forma apropiada.

Herramientas Requeridas:

Destornillador Philips #2.

Procedimiento de Instalación de la Tarjeta USM2:

1.

Desconecte la fuente de alimentación XM2, verifique que TODA la energía se haya drenado. El disyuntor
de entrada debe estar en la posición de apagado (OFF) y la energía de las baterías está desconectada
(o no se ha instalado). Se deben de retirar de la fuente de alimentación XM2 todas las conexiones y los
cables.

2.

Para extraer el Módulo Inversor: Retire el cable BATTERY INPUT y el cable TEMP PROBE. Afloje los
tornillos de empulgeras, tire de la manija para desacoplar el módulo del conector inversor. Deslice el
conjunto del módulo ¾ hacia afuera. Desconecte el cable de cinta del Módulo Inversor. (Para los
procedimientos completos de desmontaje e instalación del Módulo Inversor, vea la Sección 2.3.)

3.

Verifique que la USM2 se haya configurado de manera correcta para el protocolo que se va a utilizar,
ajustando los dos interruptores (SW1 y SW2) y los dos Puentes (JP1 y JP2) de acuerdo con el Cuadro
2-1, Parámetros USM2.

4.

Instale el conector de lámina (xJ4) de 2 x 9 espigas al Módulo Inversor. El conector de lámina está
instalado correctamente cuando se encuentra completa y firmemente puesto en su lugar.

Nota de Seguridad: Si no se va a instalar la tarjeta USM2, NO instale el conector de lámina.

5.

Instale los soportes posteriores al blindaje del Módulo Inversor.
a)

La nueva USM2 tendrá incluidos dos soportes de presión montados en el PCB. Coloque la USM2
sobre el conector de lámina y los agujeros de soporte posteriores y cuidadosamente empuje hasta
que enganchen. Verifique la posición del conector de lámina y que los soportes estén bien
colocados en el blindaje del montaje del Módulo Inversor y de la unidad USM2 PCB.

b)

Los soportes pueden estar ya instalados cuando reemplace la USM2. Si es así, debe de alinear la
USM2 sobre los soportes y coloque cuidadosamente, realizando un movimiento de vaivén, en el
conector de lámina. Verifique la posición del conector de lámina y que los soportes estén bien
colocados tanto en el blindaje de montaje del Módulo Inversor y el USM2 PCB.

6.

Asegure el frente de la tarjeta USM2 al Módulo Inversor utilizando los dos tornillos de rosca #6.

7.

Verifique que la USM2 esté asegurada correctamente al blindaje del Módulo Inversor con los tornillos de
montaje en el frente y los soportes en la parte posterior. La USM2 debe estar paralela al blindaje de
montaje del Módulo Inversor y los conectores de lámina completa y correctamente instalados entre el
Módulo Inversor y la USM2.

8.

Para instalar el Módulo Inversor debe alinear el blindaje metálico con las guías de tarjetas. Acople el
cable de cinta del Módulo Inversor. Deslice el Módulo Inversor a la conexión inversora. Ajuste los
tornillos de empulgeras. Acople el cable BATTERY INPUT y el cable TEMP PROBE. (Vea la Sección 2.3
para los procedimientos completos de desmontaje e instalación del Módulo Inversor.)

9.

Utilizando los métodos aprobados, descritos en la Sección 2.2 (Instalación de la Fuente XM Serie 2),
instale la fuente de alimentación XM2 en el gabinete.

2. Instalación
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