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2. Instalación

El Módulo de Interfaz de Protección (PIM) se conecta directamente a la Tarjeta de Distribución de Energía de la fuente

XM2 lo que introduce una segunda conexión de salida. Con la instalación del PIM las dos conexiones de salida se pueden
programar para soportar ciertos requerimientos anormales de corriente. Existen tres beneficios para incluir el módulo PIM
en la fuente de alimentación XM2:

Proporcionar una segunda salida aislada -- El único propósito del PIM es el de limitar el impacto de una

condición de falla a un canal de salida. Si sucediera una condición de falla en una fuente de alimentación estándar XM2
(sin la opcional PIM instalada), la red completa de clientes se vería afectada. La opción PIM proporciona protección a una
salida si existe una condición de falla en la otra. Esto ofrece al usuario la flexibilidad de aislar la Salida #1 de la Salida #2.
Se debe considerar el caso cuando se vuelve a conectar una carga. Durante la reconexión, la fuente de alimentación XM2 no
es capaz de distinguir entre una falla y una elevada corriente de arranque. Como resultado, el canal “bueno” se puede ver
afectado en forma temporal durante el Periodo de Tolerancia de Sobrecorriente creado al volverse a conectar una carga . El
Periodo de Tolerancia de Sobrecorriente debe reducirse para minimizar este impacto.

Asegurar corriente para las cargas críticas -- El PIM permite al usuario asignar una salida como la conexión

primaria y la otra como la conexión secundaria. Usualmente, las cargas críticas se conectan a la salida #1 la cual se
programa como alimentador primario. A través de los ajustes de Límites de Sobrecorriente, el usuario puede asegurar que
la salida primara siempre proporcione la energía necesaria. Por ejemplo, en una fuente de alimentación de 15 amp. si el
cliente necesita tener disponible 10 amp. en la salida #1, el Límite de Sobrecorriente de la salida #2 estaría ajustado en 5
amps. Este ejemplo demuestra que a pesar de la salida #2, 10 amps. se mantendrán disponibles para la salida primaria
#1.

Protección adicional de corriente -- La protección de corriente de la fuente estándar XM2 la proporciona la

característica fold-back de limitación automática de corriente del transformador (180% de la capacidad de salida). El
límite de corriente de 180% puede exceder las capacidades de los dispositivos activos en la red de cables y causar fallas. El
usuario puede bajar la corriente máxima proporcionada en cada salida al bajar el Límite de Sobrecorriente de cada salida,
#1 o #2. Por lo tanto, para minimizar las fallas debido al exceso de corriente suministrada, ajuste el Límite de Sobrecorriente
a un valor por debajo del máximo de corriente que puedan tolerar los componentes activos.

Definición de la Sobrecarga del Sistema:

A pesar de no existir aspectos programables en la característica de la sobrecarga del sistema, se deben entender

para programar correctamente el PIM. Una sobrecarga del sistema es una condición donde ninguna de las salidas se
encuentra en una situación de sobrecorriente, pero donde la corriente combinada de ambas salidas excede la capacidad de
la fuente de alimentación.

Carga XM2

Duración de carga permitida

>150%

10 seg

125% to 150%

10 min.

115% to 125%

30 min.

115%

Muchos meses

Es importante conocer la supuesta corriente disponible cuándo se ajustan los límites de sobrecorriente de salida.

Por ejemplo: en una fuente de alimentación de 15 amp., donde ambas salidas se han programado para un máximo

de 10 amp. y ambas están proporcionando 9 amp., ninguna de las salidas se encuentra “en violación” pero el sistema total
de 18 amp. está operando al 120% de su capacidad de salida. En este ejemplo, luego de 30 minutos, la fuente de
alimentación empezará un algoritmo de “pérdida gradual de carga”. La primera acción es desconectar la Salida 2. Si esta
acción no corrige la sobrecarga del sistema, se desconecta la Salida 1.

2.6

PIM (Módulo de Interfaz de Protección)

2.6.1

Teoría de la Operación
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