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3.3

Reconfiguración del Voltaje de Salida de CA

Al cambiar el puente del CONECTOR DE DERIVACION DE SALIDA, el cual está convenientemente ubicado, y reajustar los

Interruptores DIP de la Tarjeta de Distribución de Fuera, el voltaje de salida de muchos modelos de las fuentes XM Serie
2-922, XM Serie 2-915, XM Serie 2-910 y XM Serie 2-1350 se reconfigura con facilidad para proporcionar el voltaje de salida de 87,
75 ó 63VCA.

NOTA:

La reconfiguración del voltaje de salida debe encomendarse SOLO a personal debidamente calificado.

ADVERTENCIA:  Antes de continuar, asegúrese que TODA la energía eléctrica se ha drenado de la fuente de alimentación. Para

ello, desenchufe la fuente de energía de CA, desmonte todas las conexiones (por ej., N+1) del panel frontal y desconecte
los conectores de las baterías. La omisión de esta precaución puede exponer al técnico a voltajes potencialmente
letales.

Herramientas Requeridas: Destornillador Philips #2, Destornillador de cuchilla plana

Procedimientos para la Reconfiguración del Voltaje de Salida:
1.

Desconecte la fuente de alimentación XM2. Verifique que se haya drenado TODA la energía. Compruebe que la energía
de la red eléctrica esté en OFF (APAGADO) y que la potencia de las baterías esté desactivada (o no instalada) en el conjunto
del gabinete. Desconecte todas las conexiones y cables de la fuente de alimentación XM2.

2.

Ubique los conectores de derivación de salida (en el compartimento del transformador). Mueva el conector simple negro al
conector de voltaje de salida deseado. Los conectores (Vea la Figura 3-3) están marcados y codificados por color para su
fácil identificación: Negro = 87VCA; Blanco = 75VCA y Rojo = 63VCA.

3.

Desmonte el panel frontal del Módulo Transformador destornillando los cinco tornillos. Levante el panel frontal hacia
arriba y afuera del chasis. La manija frontal y fusible de salida se dejan en el sitio.

4.

Reconfigure la Tarjeta de Distribución de la Fuerza en forma apropiada. Fije los interruptores (SWl-3 y SW1-2) del
Voltaje de Salida para reflejar la misma capacidad que el voltaje actualmente seleccionado en el conector de
derivación de salida. En algunos casos cuando se cambia la selección del Voltaje de Salida, los valores de la
Capacidad de la Fuerza y de la Corriente de Salida pueden necesitar que se reajusten. Vea el Cuadro 3-2; Reconfiguración
del Voltaje de Salida para comprobar los valores
apropiados de la Capacidad de la Fuerza y Corriente de
Salida de modelos específicos, y el Voltaje de Salida.
Ajuste los interruptores (SW1-5 y SW1-2) de la Capacidad
de Fuerza y el interruptor del Corriente de Salida (SW1-1)
de acuerdo con los parámetros requeridos.
Refiérase a la Sección 3.1, Reconfiguración
de la Tarjeta de Distribución de Fuerza para
mayores detalles.

5.

Reemplace el panel frontal.

6.

Utilizando los métodos aprobados descritos
en la Sección 2.2 (Instalación de la Fuente
XM Serie 2), instale la fuente de alimentación
XM2 en el gabinete.

3. Configuración
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Figura 3-4; Conector de Derivación de Salida

Cuadro 3-2; Reconfiguración del

Voltaje de Salida
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