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4.4

Prueba Automática de Funcionamiento

Prueba Automática

La fuente XM Serie 2 puede realizar periódicamente una auto prueba para verificar el estado de las baterías y del

circuito del inversor. Esta característica de prueba automática tiene varios parámetros programables que afectan la
frecuencia y duración de estas pruebas. Además, se puede poner manualmente en el modo de prueba a la XM2 presionando
simultáneamente los botones ENTRAR y flecha ABAJO. Si desea parar manualmente a una prueba en ejecución, presione
nuevamente los botones ENTRAR y flecha ABAJO.

La secuencia de la prueba comienza con un control para verificar que las baterías estén conectadas que el disyuntor de

baterías está cerrado. Si las baterías están descargadas o desconectadas, la fuente XM2 NO tratará de operar en el modo
de prueba de inversor y por lo tanto NO dejara caer la carga si el inversor no tiene las baterías suficientes para operar. Luego,
la XM2 conmuta al modo de respaldo por un periodo pre-programado. La finalización exitosa de una secuencia de prueba
significa que la XM2 operó normalmente en el modo de respaldo, el voltaje de las baterías no cayó por debajo del umbral
preajustado y que la salida fue estable durante la duración de la prueba. La falla de la prueba se indicará por medio de la
alarma FALLO AUTO PRUEBA la cual se puede borrar para ejecutar posteriormente una prueba exitosa de una duración de
por lo menos por un minuto.

Control de Prueba

Se puede iniciar una prueba manual (o parar una prueba en ejecución) en cualquier momento presionando

simultáneamente los botones ENTRAR y flecha ABAJO, o cambiando el interruptor de la AUTO PRUEBA a través del interfaz
del panel frontal o el estado de comunicaciones. También se puede iniciar una auto prueba a través de la tarjeta USM2.

Se puede prevenir la ocurrencia de una prueba automática programada para la próxima semana usando el INHIBIR

PRUEBA. Este comando es útil si se ha programado la ocurrencia de un mantenimiento periódico de la fuente de alimentación
cerca al tiempo en el cual se va a iniciar la próxima prueba automática. El comando de INHIBIR PRUEBA sólo afecta una
auto prueba programada para su ejecución dentro de los próximos 7 días. Múltiples usos del comando INHIBIR PRUEBA
resultarán en el aplazamiento de la próxima prueba automática hasta por lo menos 7 días después de la última solicitud.
Este comando no tiene efecto si no se ha programado una prueba automática para que se inicie dentro de la próxima
semana. El comando INHIBIR PRUEBA se anula si se empieza manualmente una prueba.

La característica de prueba automática está pre-fijado en PRENDIDO. Para poner la auto prueba a APAGADO, cambie

el INTERVALO DE PRUEBA a 0 días en el menú de PARAMETROS. Se puede activar la auto prueba en cualquier momento al
cambiar el INTERVALO DE PRUEBA en cualquier valor que no sea cero. El valor pre-fijado del INTERVALO DE PRUEBA es 30
días.

El parámetro SIGUIENTE PRUEBA tiene dos propósitos: El de informar al operador de una prueba automática pendiente,

o el de permitir al operador programar la próxima prueba automática.

El parámetro DURACION DE PRUEBA puede ajustarse para satisfacer las necesidades del cliente. Se debe tener

cuidado al incrementar el parámetro porque las auto pruebas de larga duración comprometen la capacidad de respaldo
durante y justo después de la prueba.

Los contadores de TIEMPO DE RESPALDO y EVENTOS DE RESPALDO no se incrementan durante las auto pruebas de la

XM2.

4. Operación
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