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5.1

Mantenimiento de la Fuente XM Serie 2, 

continuación

5.1.3

Verificación del Voltaje de Batería con Carga

La prueba de la batería en vacío no suministra una indicación verdadera de la “salud” de la misma. A fin de verificar

completamente la capacidad de las baterías para alimentar una carga, éstas se deben probar con carga. Éste es el método
más exacto para determinar el estado de las baterías. La forma más sencilla de conectar una carga a una batería es realizar
una Auto Prueba a la XM2. Si la batería está dañada, la XM2 NO dejará caer la carga y notificará al operador de la presencia
de una batería dañada mediante la alarma FALLO AUTO PRUEBA.

PRECAUCIÓN: Las baterías debilitadas o severamente descargadas pueden explotar cuando se les conecta una

carga. Como precaución de seguridad adicional, coloque la puerta del gabinete entre el operador
y las baterías antes de intentar la operación de respaldo.

Si las baterías parecen estar en buen estado de funcionamiento (por ej., han pasado la prueba de “Verificación del

Voltaje a Circuito Abierto de las Baterías” ) vuelva a conectar el conector ENTRADA DE BATERIAS al Módulo Inversor,
conmute el DISYUNTOR DE BATERIAS a ON (ENCENDIDO), ESPERE al reajuste de la alarma NO HAY BATERIAS.
Simultáneamente, presione los botones ENTRAR y flecha ABAJO de la Pantalla Inteligente para iniciar manualmente la auto
prueba del inversor. La fuente XM2 no entrará en auto prueba si las baterías están dañadas o desconectadas. Inicialmente
el voltaje de la batería caerá en forma rápida (es sólo la carga de la “superficie” de las baterías), luego de un periodo corto
en respaldo se estabilizará el voltaje de las baterías. Cuando se estabilice el voltaje de las baterías, utilice un multímetro
para medir los voltajes individuales de cada batería en carga. La diferencia entre las baterías no debe ser superior a 0.3
VCC. Reemplace las baterías dañadas o marginales por otras de idéntico tipo. Registre los voltajes de las baterías cargadas
en el registro de mantenimiento.

5.1.4

Verificación del Voltaje del Cargador de Baterías

Las características de recarga avanzada en tres etapas de la XM2 se automonitorean completamente. Durante las

operaciones normales de suministro de energía, la XM2 verificará continuamente la condición de operación del cargador de
baterías. Si por algún motivo el cargador de baterías falla, una alarma de FALLO CARGADOR aparecerá inmediatamente en
la Pantalla Inteligente. Debido a la operación del cargador de baterías, no se requiere NINGUNA verificación de voltaje por
parte del operador.

5.1.5

Verificación del Voltaje de Salida

Mida el voltaje de salida en los puntos de prueba OUTPUT (SALIDA) utilizando un voltímetro de valor RMS verdadero ya

que otros medidores pueden indicar lecturas incorrectas.

Los voltajes de salida deben encontrarse dentro del rango de ±5% de la capacidad de salida con una entrada nominal

de línea.

AJUSTE

VALOR MÍN (-5%)

VALOR MÁX (+5%)

87VAC

82.65VAC

91.35VAC

75VAC

71.25VAC

78.75VAC

63VAC

59.85VAC

66.15VAC

Registre los voltajes en el registro de mantenimiento. También se pueden observar los voltajes de salida utilizando la

Pantalla Inteligente.

5. Mantenimiento




                                    

                                    
                                                                            

                                


                                
                                                                                            

                            
                                
                                    
                                    Share
                                
                                




                            

                        


                        
                            
                                Páginas:
                                    
            1
                …
                57
                58
                59
                60
                61
                …
                70
        

                            

                             Descargar
                            
                                 Quejarse
                                
                                    	mal Marca
	mal Modelo
	no legible


                                

                            

                        

                    

                

            


            
                Advertising
                
                    
                

            


            
            
        

    


    
        
        
    


        
    
    
        
            
                 Marcas Más Populares
                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha




                
                     Todas las marcas
                
            

        

        
            
                 Manuales populares
                    	Fitbit - Flex
	Nikon - D5000
	Nikon - D40
	Nikon - D3100
	Nikon - D90
	Nikon - D7000
	Nikon - D80
	Nikon - D3000
	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D



                
                     Lista completa
                
            

        

    




        
    


    
            Home
        |
            ¿Quiénes somos?
        |
            Contactanos
        |            
            Para titulares de derechos
        |        
            Marcas
        |
            Manuales populares
        |
            Recientemente añadido
        
        
            
            Manuals Directory
        

        © 2012–2024, PDFmanuales.com
Todos los derechos reservados.

    




    









