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Tamaños B y C

Accionamientos monofásicos de 200 V

20 mA CA a 230 V, 50 Hz (proporcional a tensión y frecuencia de alimentación)

Accionamientos trifásicos de 200 V

8 mA CA a 230 V, 50 Hz (proporcional a tensión y frecuencia de alimentación)

Accionamientos trifásicos de 400 V

8,2 mA CA a 415 V, 50 Hz (proporcional a tensión y frecuencia de alimentación)

Filtro EMC interno desconectado

<1 mA

5.2.1

Uso de diferenciales con interrupción de potencia integrada (ELCB) / 

diferenciales sin circuito de interrupción (DCR)

Existen tres tipos convencionales de dispositivos ELCB/DCR:

Tipo AC: detecta corrientes alternas de fuga.
Tipo A: detecta corrientes de fuga alternas y continuas pulsatorias (siempre que 

la corriente continua alcance el valor cero al menos una vez cada mitad 
de ciclo).

Tipo B: detecta corrientes de fuga alternas, continuas pulsatorias y continuas 

uniformes.

•

El tipo AC nunca debe utilizarse con accionamientos.

•

El tipo A sólo puede emplearse con accionamientos monofásicos.

•

El tipo B debe emplearse con accionamiento trifásicos.

5.3

EMC

5.3.1

Filtro EMC interno

Se recomienda mantener el filtro EMC conectado, a menos que exista una razón 
concreta para quitarlo.
Si el accionamiento se utiliza con un suministro eléctrico IT, el filtro tendrá que 
desconectarse.
El filtro EMC interno reduce las emisiones de radiofrecuencia en la alimentación 
principal. Los cables de poca longitud garantizan el cumplimiento de los requisitos de la 
norma EN61800-3 para el entorno auxiliar.
El filtro continúa proporcionando una reducción del nivel de emisiones útil con cables 
de motor de mayor longitud, y es poco probable que se produzcan interferencias con 
equipos industriales próximos si se emplea con cables blindados de longitud máxima 
establecida en función del accionamiento. Se recomienda hacer uso del filtro en todas 
las aplicaciones, salvo cuando la corriente de fuga a tierra se considere inaceptable o 
se den las condiciones anteriores.

Las corrientes de fuga anteriores corresponden solamente al accionamiento con el filtro EMC 
interno conectado, sin considerar las corrientes de fuga en el motor o en el cable del motor.

NOTA

En ambos casos hay un dispositivo de supresión de sobretensión interno conectado a tierra, 
que es portador de una cantidad de corriente insignificante en circunstancias normales.

NOTA

La corriente de fuga es elevada cuando el filtro EMC interno se encuentra conectado. 
En este caso, es necesario realizar una conexión a tierra fija permanente mediante dos 
conductores separados que tengan una sección transversal igual o mayor que la de 
los conductores de alimentación. Para facilitar esta operación, el accionamiento dispone 
de dos terminales de tierra, cuyo objetivo es evitar que peligre la seguridad si se 
interrumpe una conexión. Ambas conexiones de tierra son necesarias para cumplir 
con los estándares Europeos.

ADVERTENCIA
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