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Le Montage Sur Le Mur
4 supports, 4 vis, et 4 bouchons de plastique pour le mur sont 
inclus afin que l’appareil puisse être monté sur un mur.
Si l’appareil était monté sur le mur, ne pas joindre les pieds.
Choisissez soigneusement l’emplacement du montage. Il ne doit 
pas être en face de, ou au-dessous, une prise de pouvoir. Il ne 
doit pas être placé au-dessous d’un plateau, des rideaux ou de 
tout autre type d’obstruction. Lisez les instructions de sécurité.
Après la désignation de l’emplacement de l’appareil, il est 
nécesaire de percer 2 trous d’appui qui sont de 8 mm de 
diamètre et de 43 mm de profondeur. Les trous de soutien 
devraient être de 19 pouces sur une ligne horizontale et devrait 
être placé à une hauteur minimale de 419.1 mm de la surface 
de plancher. Il faut tenir compte de tous revêtements du plancher ou au tapis. Si une plinthe de moulage 
est présente, les trous de soutien doivent êtres forés à un minimum de 400.05mm du haut du moulage.
Utilisez les bouchons en plastique et les vis de soutien qui sont prévues pour joindre deux appareil de 
soutien au mur. Les 2 autres appareils de soutien doivent être joints à la base de l’unité avec les vis pour 
les pieds. Les appareils de soutien doit s’étendre vers l’extérieur de l’arrière de l’unité afin de fournir un 
espace entre l’appareil et le mur.
Si nécessaires, ces appareils de soutiens peuvent également êtres fixés sur le mur en utilisant les vis de 
soutien et les bouchons en plastique qui sont inutilisées. Si cette option est choisie, il est suggéré que, 
avant le forage des trous aux fins de montage: 
1. L’unité devrait être monté sur les appareils de soutien au sommet. 
2. Les positions des trous pour les appareils de soutiens au bas devrait être marqué sur le mur.

Le Maintien

Le Nettoyage de L’unité
• Débranchez toujours l’appareil de la prise murale et laissez refroidir avant de le nettoyer. 
• Pour nettoyer l’extérieur de l’unité, essuyer avec un chiffon humide, puis polir avec un chiffon sec. 
• Ne nettoyez pas avec des détergents ou avec d’autres produits abrasifs. 

Ne permettez pas l’eau de pénétrer dans l’unité.

Le Stockage de L’appareil 
Lorsque l’appareil n’est pas utilisé pour les périodes longues, il devrait être protégé contre la 
poussière et doit être stocké dans un endroit qui est propre et sec.
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