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6 En caso de avería

6.1

Anticortocircuito de ciclos

Cuando la caldera está en modo de funcionamiento Anticortocircuito

de ciclos, el símbolo ? parpadea.
1. Pulsar la tecla "?".

Aparece el mensaje Funcionamiento garantizado cuando se
alcance la temperatura de arranque

nctionnement assuré

lorsque la température de redémarrage sera atteinte}.

Este mensaje no es un mensaje de error, sino más bien de

información.

6.2

Mensajes (Código del tipo Bxx o Mxx)

En caso de avería, el cuadro de mando muestra un mensaje y el

código correspondiente.
1. Anotar el código indicado.

El código es importante para poder averiguar correcta y

rápidamente el tipo de avería y eventualmente solicitar asistencia

técnica.

2. Apagar y volver a encender la caldera.

La caldera se vuelve a poner en servicio de manera autónoma

cuando ha desaparecido la causa de la parada.

3. Si el código vuelve a aparecer, solucionar el problema siguiendo

las instrucciones del cuadro a continuación:

Código

Mensajes

Descripción

Verificación / Solución

B00

BL.CRC.PSU

La PSU integrada en la PCU está

mal configurada

Error de parámetros en la tarjeta electrónica PSU

4

Avisar al profesional que se encarga del

mantenimiento del aparato.

B01

BL.MAX CALD

Se ha sobrepasado la temperatura

máxima de impulsión

El caudal de agua es insuficiente en la instalación

4

Comprobar la circulación (dirección, bomba,

válvulas)

B02

BL. DERIVA CALD.

El aumento de la temperatura de

salida ha superado su límite

máximo.

El caudal de agua es insuficiente en la instalación

4

Comprobar la circulación (dirección, bomba,

válvulas)

4

Comprobar la presión del agua

Error de sonda

4

Avisar al profesional que se encarga del

mantenimiento del aparato

B03

BL.DESAP.LLAMA

Desaparición de la llama durante el

funcionamiento

No hay detección de llama.

Presencia de aire en el circuito de gasóleo.

4

Comprobar que la llave del gasóleo está bien

abierta

4

Avisar al profesional que se encarga del

mantenimiento del aparato
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