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7 Características técnicas

7.1

Características técnicas

7.1.1.

Características de la caldera

Condiciones de prueba:

4

CO

2

 de un 12% a la potencia mínima y de un 13% a la potencia

máxima de gasóleo.

4

Presión máxima de servicio - Circuito primario (agua de

calefacción): 3 bar (0.3 MPa)

4

Temperatura máxima de servicio: 85 ºC

4

Temperatura de la caldera: ajustable de 30 °C a 90 °C

4

Termostato de seguridad: 105 ºC

4

Temperatura mínima de salida: 20 °C

4

Temperatura mínima de retorno : 20 °C

4

Temperatura ambiente: 20 ºC

Caldera

AFC 18

AFC 24

AFC 30

 

 

Potencia
mínima

Plena
potencia

Potencia
mínima

Plena
potencia

Potencia
mínima

Plena
potencia

Potencia de suministro (Hi)

kW

10.4

17.6

13.9

23.5

17.4

29.4

Potencia nominal (Pn) a 40/30 °C

kW

10.7

18.2

14.3

24.3

17.8

30.3

Potencia nominal (Pn) a 50/30 °C

kW

10.6

18

14.1

24

17.6

30

Potencia nominal (Pn) a 80/60 °C

kW

10

17.1

13.4

22.8

16.7

28.6

Rendimiento

sobre Hi

100 % Potencia

nominal (Pn) a

80/60 °C

%

96.3

97.2

96.4

97.1

95.9

97.4

Temperatura de

humos

°C

<60

<70

<60

<70

<65

<75

100 % Potencia

nominal (Pn) a

50/30 °C

%

101.5

102.1

101.4

102

101.1

101.6

Temperatura de

humos

°C

<40

<45

<40

<45

<45

<50

100 % Potencia

nominal (Pn) a

40/30 °C

%

102.9

103.5

102.6

103.2

102.5

103

Temperatura de

humos

°C

<40

<45

<40

<45

<45

<50

Rendimiento

anual Hi

a 75/60 °C

%

101.1

100.9

100.7

a 40/30 °C

%

105.3

105.1

104.6

Presión disponible en la tobera de

humos (Pn)

mbar

(1)

0.14

0.22

0.33

Pa

14

22

33

(1) Estos valores son pertinentes para los sistemas flexibles de evacuación de los humos de 80 mm (conductos rígidos). Por razones técnicas

relacionadas con el arranque, la longitud de los sistemas rígidos de evacuación de los humos tiene un límite máximo de 18 metros.

(2) 1 mbar = 10 mmCA = 100 Pa

7. Características técnicas
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