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Unidad de tracción en curva horizontal

X..EW 180/5 H

La unidad de tracción en curva horizontal se utiliza
para transportadores cerrados que no tienen retorno
de cadena.

Acople la unidad de tracción al perfil del transporta-

dor utilizando las regletas de conexión que se inclu-
yen.

(Consulte las instrucciones de montaje de

unidades de tracción terminales, página 23).

Unidades de tracción dobles

X..EB 5 HD

Las unidades de tracción C/C 55 (XS), 66 (XL), 86
(XM), 106 (XH) y 106 (XK) se suministran con cuatro
regletas de conexión. Sin embargo, dado que el
espacio es limitado, las dos regletas de conexión
exteriores son las únicas que se pueden utilizar para
el acoplamiento al perfil.

Las unidades de tracción C/C 90-350 (XS),
110–350 (XL), 130–350 (XM), 150–350 (XH) y
150–350 (XK) se conectan al perfil mediante cuatro
regletas de conexión.

(Consulte las instrucciones de

montaje de unidades de tracción terminales, página
23).

Al instalar una unidad de tracción,
asegúrese de que el embrague
deslizante está totalmente libre.

No debe existir catenaria de la cadena del
transportador cuando se utilizan unidades de
tracción en curva horizontal.

La rueda motriz no debe estar accesible durante el
funcionamiento del transportador.

Asegúrese de que el eje no está
accesible durante el funcionamiento del
transportador.

Al instalar una unidad de tracción, asegúrese de
que el embrague deslizante está totalmente libre.

La catenaria de la cadena en transportadores con
unidades de tracción dobles se debe mantener
durante la vida útil del sistema. Cuando la cadena
del transportador se vea a través de la ranura
practicada en la platina lateral, se deberá acortar.

FlexLink

Unidades de tracción
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