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Herramientas FlexLink

1. Alicates para rebordear remaches

XS (

∅

3 mm): 3924776

XL/XM/XH (

∅

4 mm): 3925800

2. Mordaza para rebordear remaches

XS (

∅

3 mm): 3924770

XL/XM/XH (

∅

4 mm): 3923005

Las herramientas para rebordear remaches disponen
de asientos reemplazables. Mediante la sustitución de
los asientos, se puede utilizar la misma herramienta
de remachar para remaches de 3 mm y 4 mm.

3. Útil de taladrado para instalación de raíles de
deslizamiento

XS (

∅

3,2 mm): 3924774

XL/XM/XH/XK (

∅

4,2 mm): 3920500

4. Herramienta para montaje de raíles de
deslizamiento

XS/XL: XLMR 140
XM: XMMR 140
XH: XHMR 200
XK: XKMR 200

5. Kit de herramientas de montaje de perfiles
guía (XK)

3926757

Cada kit se suministra con dos herramientas.

6. Herramienta de inserción de pasadores para
cadena de sistemas FlexLink

XS/XL: XLMJ 4
XM: XMMJ 6
XH: XHMJ 6
XK: XKMJ 8

7. Máquina curvadora de perfiles guía

3922963

8. Útil de taladrado de horquillas de fijación

XCAD 18

Para taladrar horquillas de fijación

(páginas 20–21)

, se

ha de retirar el encastre de taladrado de 10 mm. El en-
castre de taladrado está sujeto por un tornillo de ajuste.

Con la lengüeta de tope orientada hacia abajo, el útil
se introduce en la ranura en T del perfil hasta su tope
y, a continuación, se inmoviliza. El orificio se taladrará
a 22 mm desde el extremo del perfil y se centrará va-
liéndose del útil.
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                 Marcas Más Populares
                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha




                
                     Todas las marcas
                
            

        

        
            
                 Manuales populares
                    	Fitbit - Flex
	Nikon - D5000
	Nikon - D40
	Nikon - D3100
	Nikon - D90
	Nikon - D7000
	Nikon - D80
	Nikon - D3000
	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D
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