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Puesta en marcha

Lubricación

La cadena no precisa lubricación. Sin embargo, en al-
gunas aplicaciones determinadas en las que el entorno
de trabajo es particularmente hostil, la lubricación perió-
dica del raíl de deslizamiento/cadena del transportador
se traducirá en un coeficiente de fricción más bajo, una
vida útil más prolongada y una reducción de los gastos
de explotación. Utilice un lubricante a base de silicona
(LDSS 450 o lubricante equivalente).

Desgaste

El grado de desgaste en un transportador depende de
una serie de factores como, por ejemplo:

•

tiempo de funcionamiento

•

carga, presión de contacto

•

velocidad

•

acumulación de productos

•

aristas vivas o superficie rugosa de los productos

•

sustancias químicas

•

partículas extrañas, por ejemplo, virutas, partículas
abrasivas, trozos de vidrio roto, arena, azúcar

•

temperatura

•

curvas planas

Intente reducir al mínimo el tiempo de funcionamiento
del transportador deteniendo el mismo cuando no ten-
ga que transportar productos.

La existencia de múltiples curvas planas horizonta-

les y verticales en un transportador se traducirá, a me-
nudo, en un incremento del desgaste. Una razón es
que las pérdidas por fricción son considerables en cur-
vas planas. Asimismo, la superficie de contacto entre
la cadena y el raíl de deslizamiento es reducida y la
tracción de la cadena actúa hacia el raíl de desliza-
miento en las curvas.

Período de rodaje

Dos o tres días son normalmente suficientes como perío-
do de rodaje. Durante este período de tiempo, se debe
limpiar el transportador un par de veces para eliminar el
polvo:

1

Retire la cadena y límpiela con agua caliente (50°);
utilice jabón en caso necesario.

2

Limpie el conjunto de perfiles del transportador.

3

Vuelva a instalar la cadena.

Después del rodaje, el desgaste debe ser mínimo, sal-
vo que partículas del producto o del proceso lleguen al
transportador de forma continua.

Alargamiento de la cadena

Durante el período de rodaje, se debe comprobar periódi-
camente el alargamiento de la cadena del transportador.
Este aspecto es de suma importancia si el transportador
transporta cargas pesadas o tiene una gran longitud total.

Las comprobaciones periódicas del alargamiento

de la cadena son importantes. La cadena se debe
acortar después de un período de rodaje de 40 horas.
Las comprobaciones posteriores se deben realizar a
intervalos de 200 y 500 horas, y, finalmente, a interva-
los de 1.000 horas.

70

Puesta en marcha

FlexLink




                                    

                                    
                                                                            

                                


                                
                                                                                            

                            
                                
                                    
                                    Share
                                
                                




                            

                        


                        
                            
                                Páginas:
                                    
            1
                …
                70
                71
                72
                73
                74
                …
                76
        

                            

                             Descargar
                            
                                 Quejarse
                                
                                    	mal Marca
	mal Modelo
	no legible


                                

                            

                        

                    

                

            


            
                Advertising
                
                    
                

            


                            
                    Este manual se refiere a los siguientes productos:
                    
                        
                                                            XL (65 мм) Монтаж,                                                            X85 (85 мм) Монтаж,                                                            XH (105 мм) Монтаж,                                                            XK (105 мм) Монтаж,                                                            X180 (182 мм) Монтаж,                                                            X300 (300 мм) Монтаж                                                    

                    

                

            
            
        

    


    
        
        
    


        
    
    
        
            
                 Marcas Más Populares
                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha




                
                     Todas las marcas
                
            

        

        
            
                 Manuales populares
                    	Fitbit - Flex
	Nikon - D5000
	Nikon - D40
	Nikon - D3100
	Nikon - D90
	Nikon - D7000
	Nikon - D80
	Nikon - D3000
	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D



                
                     Lista completa
                
            

        

    




        
    


    
            Home
        |
            ¿Quiénes somos?
        |
            Contactanos
        |            
            Para titulares de derechos
        |        
            Marcas
        |
            Manuales populares
        |
            Recientemente añadido
        
        
            
            Manuals Directory
        

        © 2012–2024, PDFmanuales.com
Todos los derechos reservados.

    




    









