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2 ESPECIFICACIONES

TRANSMISOR DE CAUDAL 8035

2.5. Datos técnicos

Datos generales
Diámetro de tubería

desde DN 6 hasta DN 65 (1/4" a 2" 1/2)

Intervalo de medición

Versión Hall: 0,3 a 10 m/s (1,0 pies/s a 32,8 pies/s)
Versión bobina: 0,5 a 10 m/s (1,7 pies/s a 32,8 pies/s)

Intervalo de caudal

Versión Hall

a partir de 0,5 l/min (tubería DN6, velocidad de caudal 0,3 m/s)
a partir de 0,15 gpm (tubería ¼”, velocidad de caudal 1,0 pies/s)

Versión bobina

a partir de 0,9 l/min (tubería DN6, velocidad de caudal 0,5 m/s)

a partir de 0,3 gpm (tubería ¼”, velocidad de caudal 1,7 pies/s)

Clase de protección 

IP65

Error de medición
(ver diagrama en la página siguiente)

1. Con calibración en línea (Teach-In):
≤± 0,5% d.E.C. (a 10 m/s) *
2. Con Factor K medio estándar:
≤± (0,5% d.E.C. + 2,5% d.L. *

Linealidad

≤± 0,5% d.E.C. (a 10 m/s) *

Reproducibilidad

0,4% d.L. *

Datos eléctricos
Tensión de suministro

12...30 VCC (Opcional: 115/230 VCA)

Señal de salida

4...20 mA 

Carga

máx. 900 W a 30 V; máx. 500 W a 24 V; máx. 100 W a 15 V; 
máx. 800 W con suministro de tensión 115/230 VCA

Salida de impulsos

Colector abierto NPN y PNP,
 0...30 V, 100 mA, protegido, ajuste libre

Salida de relés (opcional)

2 relés, 3 A, 220 V, libremente ajustables

Entorno
Temperatura ambiente

0...+60 ºC (32 a 140 ºF)

Temperatura de almacenamiento

0...+60 ºC (32 a 140 ºF)

Humedad relativa

80% máx., sin condensación

Materiales
Junta tórica

FKM

Módulo electrónico

PC, lámina de poliéster en el panel central

Accesorio S030
Véase el manual de instrucciones del accesorio

(*) En condiciones de referencia, es decir, empleando agua como fluido de medida, a una
temperatura ambiente y del agua de 20 ºC, empleando tramos rectos de tubería de entrada y 
salida, de longitud mínima, e iguales dimensiones de tubería.

d.E.C. = de la escala completa; d.L. = de la lectura

Error de medición con/sin Teach-In
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